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Zkratky pou�ité v p � ehledu výrobk �

A2 = AISI 304

A4 = AISI 316L

A = Plocha v m2

Qv = Pr� tok vzduchu v Nm³/h

B = Ší�ka v mm.

D = Pr� m� r v mm.

Di = Vnit�ní pr� m� r v mm.

Fc = Kategorie filtru

Hp = Výška jedné � ásti v mm.

Ht = Celková výška v mm.

L = Délka v mm.

Ma = Materiál

Min = Minuta

Sec = Sekunda

Std = Standard

p = Podtlak v mm vodního sloupce (WC)

l = litry

Wt = Hmotnost

Všechna � ísla uvedená v závorce (xxxxxxx)

odpovídají náhradním díl� m pro výše uvedený díl.

Dodací skupina (Dg):

Skupina A - Articles with delivery time: 3 days

Skupina B - Articles with delivery time: 5 days

Skupina C - Articles with delivery time: 10 days

Skupina D - Articles with delivery time: 15 days

Skupina E - Articles with delivery time: 25 days

Skupina F - Výrobky se zvláštní dodací dobou

Dodate � né informace:

Jednotky mohou být dodávány s následujícími díly,
POZOR!
Všechny modely systému 50 lze pou�ít s jinou ejekto rovou hlavou ze skupiny 
systém 50.

POZOR!
Všechny modely systému 200 lze pou�ít s jinou ejekt orovou hlavou ze skupiny 
systém 200.

POZOR!
Všechny modely systému 50 lze pou�ít s jinou elektr ickou hlavou ze skupiny 
systém 50.

Rozbo� ka s 1 rychlospojkou instalovaná 
na podtlakové jednotce.

Rozbo� ka s 2 rychlospojkami instalovaná 
na podtlakové jednotce.

Centrální vypoušt� ní vzduchu.

� erný vodivý kryt tlumící hluk pro 
výbušné prost�edí.

Jakákoli kombinace výše uvedeného.

NE22

NE32
NE42

NE52

NE74

NEL2R

NEL3R

NEL3RT

NE52

NE56

NE64

NE66 NE74

NE76

NE86

NE96

Other colors on request, RAL code must be specified.
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

16665 42101400 B Ab014 - Plni�  sudu, NE14.
Praktický plni�  sudu s ejektorovým systémem zajiš�uje ú� innou 
odsávání a dopravu olej� , chemikálií, vody atd. Je umíst� n v otvoru 
pro zátku (R2”) prázdného sudu. Po napojení p�ívodu stla� eného 
vzduchu a odsávací hadice je jednotka p�ipravena k pou�ití. Po 
napln� ní sudu se odsávání p�eruší. Vhodné nap�. pro 
vyprazd� ování olejových jímek, olejových bubn�  a suché odsávání 
olejových skvrn z podlah. 
POZOR! Sud není sou� ástí dodávky.

m= 8,0

62 Kapacita: p=2300, Qv=132
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 530x430x650

10765a 42110500 B Ab105 - Ejektorový systém 50, NE22.
Vysokopodtlaková jednotka pohán� ná stla� eným vzduchem s 
lehkým úklidovým p�íslušenstvím pro � išt� ní podlah, st� n, 
nosníkových konstrukcí atd. Kapacita vyšší, ne� v � tšina 
p�enosných elektrických vysava��  na trhu. Víceú� elová úklidová 
jednotka pro pou�ití v pr � myslu i v ú�adech. Lze vybavit 
hlavními/HEPA filtry pro odsávání nebezpe� ného prachu a 
granulátu.Mo�nost odsávání kapalin.

m= 50,0

62 Kapacita: p=2100, Qv=306
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 800x600x1400

10605 42111519 C Ab115 - Ejektorový systém 50, NE32.
Vysokokapacitní vysokopodtlaková jednotka pro sání a dopravu 
r� zných neho�lavých kapalin jako olej� , chemikálií, bahna, 
chladících kapalin, vody stejn�  tak jako malých kovových t�ísek, 
prachu, písku a jiných granulátu. Ve standardním provedení tato 
vysokopodtlaková jednotka m� �e naplnit kontejner kapalnou látkou 
b� hem minuty nebo dvou. Sací za�ízení snese vysoké zatí�ení. 
Výklopné sb� rné nádoby usnad� ují vyprazd� ování.

m= 51,0

62 Kapacita: p=3100, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1200

Ab139 42113900 C Ab139 - Ejektorový systém 50, NE52.
Vysokopodtlaková jednotka pro t� �ké provozy je ur � ena pro 
odsávání kapalin a p�epravu materiálu na dlouhé vertikální i 
horizontální vzdálenosti. Vhodná pro úklid a sb� r kapalin v 
pr� myslu. Pro korosivní materiály je k dispozici je sb� rná nádoba z 
nerezové oceli. Vybavena výpustným ventilem 2“BSP. Vhodná pro 
odsávání granulátu, oleje, vody a jiných kapalných látek.   

m= 62,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1540
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

Ab216a 42121600 A Ab216 - Ejektorový systém 50, NE32.
Vysoce ú� inná vysokopodtlaková jednotka jednoduše �eší odsávání 
jemného prachu. Ú� inný cyklónový p�edseparátor prachu p�ed 
hlavním/HEPA filtrem. Jednoduchýá sb� rná nádoba s 
absolutním/HEPA filtrem pro záchyt velmi jemného prachu a 
granulátu. Filtrovací � istící proces je jednoduchý a extrémn�  
ú� inný. Ejektorový systém pohán� ný stla� eným vzduchem vytvá�í 
vysoký podtlak a proud vzduchu pro vynikající sb� r a p�epravu 
materiálu.Kapacitu lze zv� tšit pou�ití jednotky s v � tší sb� rnou 
nádobou.

m= 69,0

62 Kapacita: p=3100, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x530x1550

12710 42122100 E Ab221 - Ejektorový systém 50, NE32.
Problémy s jemným prachem lze snadno vy�ešit pomocí této 
vysokokapacitní vakuové jednotky. Ú� inné rychlé p�edseparování 
prachu p�ed hlavním/HEPA filtrem. Metoda � išt� ní filtr�  je mnohem 
ú� inn� jší a jednodušší ne� standardní manuální provoz. Ej ektorový 
systém pohán� ný stla� eným vzduchem vytvá�í vysoký
podtlak a proud vzduchu pro vynikající sb� r materiálu a jeho 
p�epravu.

m= 72,0

62 Kapacita: p=3100, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x530x1550

10764 42130600 C Ab306 - Ejektorový systém 50, NE32.
Jednotka se dv� mi sb� rnými nádobami a p�edseparátorem, ur� ená 
pro odsávání kapalin, prachu, písku a jiných jemných granulí. 
Optimální ú� innost záchytu zaru� ují t� i stupn�  separace/filtrace. 
Plovák zabra� uje p�epln� ní první sb� rné nádoby. Sací za�ízení je 
pevné a odolné s dlouhou �ivotností. Sb � rné nádoby uchycené na 
vozíku lze snadno vyprázdnit. Vysoce kvalitní kola vozíku umo� � ují 
dobrou pohyblivost.

m= 69,0

62 Kapacita: p=3100, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1760x550x1200
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

10766 42140500 C Ab405 - Ejektorový systém 50, NE52.
Výkonná dvojitá odsávací jednotka vybavená silem a filtra� ní 
nádobou je ur� ena pro odsávání pr� myslového odpadu. Velká 
speciální oto� ná kola s blokováním zajiš�ují vysokou mobilitu a 
umo� � ují jednoduché zacházení s t� �kými b �emeny. Konstrukce 
sila umo� � uje vyprázdn� ní sebraného materiálu p�es rošty nebo 
�laby centrálního sb � ru materiálu. Jednotka m� �e být vybavena 
nastavitelnou protiváhou a dr�ákem pytl �  pro napln� ní pytl� . Model 
má otvory pro manipulaci vysokozdvi�ným vozíkem.

m= 119,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1400x730x1820

Ab426 42142600 D Ab426 - Ejektorový systém 50, NE52.
Výkonná dvojitá odsávací jednotka pro odsávání pr� myslového 
odpadu. Silo a cyklónový p�edseparátor p�ed absolutním/HEPA 
filtrem zaru� ují ú� innou filtraci velkých mno�ství prachu. � išt� ní 
filtr�  je jednoduché a ú� inné. Velká speciální oto� ná kola s 
blokováním zajiš�ují vysokou mobilitu a umo� � ují jednoduché 
zacházení s t� �kými b �emeny. Jednotka je vybavena nastavitelnou 
protiváhou pro automatickou výsypku odpadu. Model má otvory pro 
manipulaci vysokozdvi�ným vozíkem.

m= 119,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1400x730x1820

12816 42145000 C Ab450 - Ejektorový systém 50, NE42.
Jednoduchá jednotka pro stacionární instalaci vybavená 
samo� isticím vyonovým filtrem, který se automaticky vy� istí p�i 
ka�dém zastavení systému. Rychlé vysypání materiálu  do 
kontejneru o objemu 47 nebo 67 litr� . Lze dodat se všemi � ástmi 
antistatkými nebo vodivými pro prevenci výboj�  od statické 
elekt�iny. Výkonné vytvá�ení vakua vhodného pro odd� lení kapalin, 
prachu a granulátu. Jednotka je vhodná pro sb� r mastných t�ísek 
ze soustruh� , vrta� ek napojených do centrálního odsávacího 
systému.

m= 88,0

62 Kapacita: p=4200, Qv=360
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x380x1670

Ab471 42147100 D Ab471 - Ejektorový systém 50, NE52.
Dvojitá jednotka pevn�  zabudovaná na rámu. Výstup drti a 
granulátu pro odd� lení otryskávacího materiálu od prachu. Sb� r 
drt�  ve sb� rné nádob� . Prach je zachycen na vyonovém filtru a 
shromá�d � n ve sb� rné nádob� . Filtr je automaticky � išt� n p�i 
vypnutí systému nebo je � išt� ní filtru automatické pomocí 
� asova� e. Výkonné vytvá�ení vakua pro sb� r materiálu na dlouhou 
vzdálenost. Vhodné pro sb� r sm� si prachu a granulátu.

m= 165,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1370x880x1960
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

Ab500 42150000 B Ab500 - Ejektorový systém 200, NE52.
Jednoduchá jednotka pro sb� r hrubých � ástic. Je vhodná pro 
odsávání kovových t�ísek nebo granule, stejn�  jako pro kapaliny 
nebo kal. Vysoký podtlak umo� � uje dopravu materiálu na dlouhou 
vzdálenost. Sb� rná nádoba o velkém objemu. Lze dodat s 
vypoušt� cím ventilem na dn�  pro rychlé a jednoduché vyprázdn� ní 
kapalin.

m= 72,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 925x850x1380

10768 42151000 B Ab510 - Ejektorový systém 200, NE52.
Jednoduchá jednotka pro sb� r velkých objem�  hrubých � ástic. Je 
vhodná pro odsávání kovových t�ísek nebo granule, stejn�  jako pro 
kapaliny nebo kal. Vysoký podtlak umo� � uje dopravu materiálu na 
dlouhou vzdálenost. Sb� rnou nádobu uchycenou na vozíku lze 
vyklopením snadno vyprázdnit. Model má otvory pro manipulaci 
vysokozdvi�ným vozíkem. Lze dodat s vypoušt � cím ventilem na 
dn�  pro rychlé a jednoduché vyprázdn� ní kapalin.

m= 102,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 925x730x1640

11735 42157000 B Ab570 - Ejektorový systém 200, NE64.
Mobilní jednotka s vysokou odsávací kapacitou, ur� ená pro sb� r 
prašných materiál�  a granulí, jako jsou ocelové � ástice, písek, 
hrubé ne� istoty atd. Silo s ru� ním výpustným ventilem. Lze dodat s 
protivá�ným ventilem nebo pneumaticky ovládaným ven tilem pro 
automatický provoz. Vybavena velmi ú� inným a vyonovým filtrem. 
Otvory pro manipulaci vysokozdvi�ným vozíkem umo� � ují snadné 
vyprázdn� ní do všech typ�  kontejner� , na dopravní pásy nebo do 
odpadních nádob.

m= 203,0

62 Kapacita: p=6800, Qv=330
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1020x880x2090

Ab581 42158100 D Ab581 - Ejektorový systém 200, NE76.
Ú� inná a flexibilní vysokopodtlaková jednotka instalovaná na 
vozíku. Vybavena odd� lova� em na sm� s dr� /prach na 
p�edseparátoru sila. Vy� išt� ná dr�  je vysypána do kore� ového 
naklada� e, na dopravník nebo do nádoby na podlaze. Prach je 
zachycen na vyonovém filtru norclean a shromá�d � n ve druhém 
stupni sila. Vhodné pro pou�ití v otryskávacích hal ách pro odsávání 
otryskávacího materiálu a � ist� ní ocelových konstrukcí.

m= 290,0

62 Kapacita: p=4800, Qv=690
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1640x890x1820
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

10618 42160000 C Ab600 - Ejektorový systém 200, NE64.
Jednotka se silem s vysokou odsávací kapacitou pro pevné 
instalace. Ur� ena pro sb� r prašných materiál�  jako jsou granule, 
ocelové � ástice a pro odd� lení drahých kov� . Silo s ru� ním 
výpustným ventilem. Lze dodat s protivá�ným ventile m nebo 
pneumaticky ovládaným ventilem pro automatické operace. 
Jednotka vybavena ú� inným vyonovým filtrem norclean. Je pln�  
automatická a �ízená z pracovního místa. M� �e být pou�ita jako 
pohonná jednotka centrálního odsávacího systému.

m= 144,0

62 Kapacita: p=6800, Qv=330
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1150x1000x2740

11737 42171000 C Ab710 - Ejektorový systém 200, NE74.
Tato robustní a extrémn�  ú� inná jednotka je ur� ena pro odd� lení 
otryskávacího materiálu. Je vybavena dálkovým ovládáním, 
pneumaticky ovládaným odd� lovacím ventilem a vyonovým filtrem 
norclean se samo� išt� ním. V� tšina prachu je separována od 
otryskávacího materiálu nebo granulí. Prach je veden do svého 
vlastní sb� rné nádoby, zatímco otryskávací materiál nebo granule 
jsou vedeny zp� t do otryskávacích nádob, na dopravníky nebo do 
jiných kontejner� .

m= 271,0

62 Kapacita: p=7800, Qv=318
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1875x1000x3025

Ab722 42172200 D Ab722 - Ejektorový systém 200, NE96.
Extrémn�  výkonná vysokopodtlaková jednotka pro sb� r 
otryskávacího materiálu a jiných granulí. Kombinace vysokého 
podtlaku a velkého proudu vzduchu umo� � uje p�epravu materiálu 
na dlouhou vzdálenost. Kompaktní konstrukce, ulo�en á na rámu s 
mo�ností p �epravy na vysokozdvi�ném vozíku. Vybavena 
separátorem drt�  a prachu. � istá dr�  je sebrána do zásobníku a 
m� �e být znovu pou�ita. Prach je zachycen na vysoce ú � inném 
vyonovém filtru norclean a odtud je vysypán do kontejneru pro 
prach.

m= 300,0

62 Kapacita: p=6800, Qv=660
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1530x1000x2870
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

Ab105Ex 42210500 C Ab105Ex - Ejektorový systém 50, NE22, ATEX Ex II 2 GD.
Jednotka pohán� ná stla� eným vzduchem s lehkým úklidovým 
p�íslušenstvím pro � išt� ní podlah, st� n, nosníkových konstrukcí atd. 
Kapacita vyšší, ne� v � tšina p�enosných elektrických vysava��  na 
trhu. Víceú� elová úklidová jednotka pro pou�ití v pr � myslu i v 
ú�adech. M� �e být vybavena hlavními/HEPA filtry pro odsávání 
nebezpe� ného prachu a granulátu. M� �e být snadno pou�ita pro 
odsávání kapalin.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

m= 50,0

62 Kapacita: p=2100, Qv=306
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1200

Ab140Ex 42214000 C Ab140Ex - Ejektorový systém 50, NE64, ATEX Ex II 2 GD.
Jednotka z nerezové oceli pro t� �ký provoz, vynikající pro odsávání 
nebezpe� ných a ho�lavých kapalin. M� �e p �epravovat materiál na 
dlouhých vertikálních i horizontálních vzdálenostech. Vhodné pro 
r� zná � išt� ní a odsávání kapalin v pr� myslu, pro � išt� ní nákladních 
nádr�í nebo hlubokých jímek. Obvykle je jednotka p �ipojena k 
� erpadl� m. � ásti v p�ímém kontaktu se odsávanými kapalinami 
jsou vyrobeny z nerezové ocele. Všechny � ásti jsou antistatické a 
vodivé pro zabrán� ní vzniku statického elektrického náboje. 
Vhodné pro odsávání oleje, vody i jiných kapalných látek.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

m= 60,0

62 Kapacita: p=6800, Qv=330
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1550

Ab216Ex 42221600 B Ab216Ex - Ejektorový systém 50, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Vysokopodtlaková jednotka do výbušného prost�edí navr�ená 
speciáln�  pro odsávání a odd� lení ho�lavého a explozivního 
prachu. Vhodná pro pou�ití v oblastech velkých pr � myslových 
závod� , kde se mohou vyskytovat ho�lavé plyny a prach 
p�edstavující nebezpe� í pro osoby i za�ízení. Všechny � ásti jsou 
antistatické a vodivé pro zabrán� ní vzniku statického elektrického 
náboje.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

m= 69,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x530x1550

Ab221Ex 42222100 E Ab221Ex - Ejektorový systém 50, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Vysokopodtlaková jednotka do výbušného prost�edí navr�ená 
speciáln�  pro odsávání a odd� lení ho�lavého a explozivního 
prachu.Vhodná pro pou�ití v oblastech velkých pr � myslových 
závod� , kde se mohou vyskytovat ho�lavé plyny a prach 
p�edstavující nebezpe� í pro osoby i za�ízení. Všechny � ásti jsou 
antistatické a vodivé pro zabrán� ní vzniku statického elektrického 
náboje.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

m= 72,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x530x1550
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

Ab426Ex 42242600 D Ab426Ex - Ejektorový systém 50, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Výkonná dvojitá odsávací jednotka vybavená silem a filtra� ní 
nádobou je ur� ena pro odsávání pr� myslového odpadu. Velká 
speciální oto� ná kola s blokováním zajiš�ují vysokou mobilitu a 
umo� � ují jednoduché zacházení s t� �kými b �emeny. Konstrukce 
sila umo� � uje vyprázdn� ní sebraného materiálu p�es rošty nebo 
�laby centrálního sb � ru materiálu. Jednotka m� �e být vybavena 
nastavitelnou protiváhou a dr�ákem pytl �  pro napln� ní pytl� . Model 
má otvory pro manipulaci vysokozdvi�ným vozíkem.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

m= 160,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1400x730x1820

Ab500Ex 42250000 C Ab500Ex - Ejektorový systém 200, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Jednoduchá jednotka ur� ená pro sb� r hrubých � ástic, jako jsou 
t�ísky nebo granule, ale stejn�  tak, jako jsou kapaliny a bláto. 
Vysoký podtlak umo� � uje dopravu materiálu na dlouhou 
vzdálenost. Kontejner m� �e shromá�dit a udr�et velký objem 
materiálu p�ed tím, ne� se musí vyprázdnit. M � �e být dodáván s 
vypoušt� cím ventilem na dn�  pro rychlé a jednoduché vyprázdn� ní 
kapalin.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

m= 110,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 925x730x1380

17493 42251000 C Ab510Ex - Ejektorový systém 200, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Vysoce výkonná vysokopodtlaková jednotka do výbušného 
prost�edí speciáln�  navr�ená pro odsávání a pro sb � r velkého 
mno�ství ho �lavých a výbušných t�ísek nebo granulí, stejn�  jako pro 
kapalin nebo kal� . Vhodná pro pou�ití ve mnoha pr � myslových 
závodech, kde mohou být p�ítomny ho�lavé plyny a prachy, které 
mohou být nebezpe� né lidem i za�ízení. Všechny � ásti jednotky 
jsou vodivé nebo antistatické, aby se zabránilo vzniku statické 
elekt�iny. Lze dodat s vypoušt� cím ventilem na dn�  pro rychlé a 
jednoduché vyprázdn� ní kapalin.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

m= 102,0

62 Kapacita: p=5200, Qv=342
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 925x730x1640

Ab950Ex 42295000 E Ab950Ex - Ejektorový, NE74, ATEX Ex II 2 GD.
Za�ízení z nerezové oceli pro t� �ký provoz je vynikající pro 
odsávání nebezpe� ných a ho�lavých kapalin. M� �e p �epravovat 
materiál na dlouhých vertikálních i horizontálních vzdálenostech. 
Vhodné pro r� zná � išt� ní a odsávání kapalin v pr� myslu, pro � išt� ní 
nákladních nádr�í nebo hlubokých jímek. Obvykle je jednotka 
p�ipojena k � erpadl� m. � ásti v p�ímém kontaktu se sebranými 
kapalinami jsou vyrobeny z nerezové ocele. Všechny � ásti jsou 
antistatické a vodivé pro zabrán� ní vzniku statického elektrického 
náboje. Vhodné pro odsávání oleje, vody i jiných kapalných látek.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX;
EX II 2 GD c, IIC 60°C (T6).

m= 222,0

62 Kapacita: p=7800, Qv=318
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1380x1000x1800
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

10779 42410400 C Bb104 - Elektrický systém 50, NEL2R,  1,6kW 230V/50Hz
Jednoduchá jednotka ur� ená pro sb� r suchých materiál�  na 
krátkých vzdálenostech, mnohostranné pou�ití v r � zných odv� tvích 
pr� myslu a institucích. Odsávací jednotka je lehká a snadno 
ovladatelná.

m= 49,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=312
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1060

10780 42411400 C Bb114 - Elektrický systém 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Jednoduchá jednotka ur� ená pro sb� r suchých materiál�  na krátké 
vzdálenosti. Víceú� elová jednotka pro pou�ití v r � zných odv� tvích 
pr� myslu a institucích. Lehká, snadno ovladatelná. Výklopná 
sb� rná nádoba usnad� uje vyprazd� ování.

m= 45,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1060

10775 42411600 C Bb116 - Elektrický systém 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Jednoduchá jednotka ur� ená pro sb� r jemného prachu, granulí a 
nebezpe� ných materiál� . Zahrnuje dva separa� ní / filtra� ní stupn� . 
Odd� lený sb� r materiálu zachyceného na filtru a prachu ve 
spole� ném plastovém pytli minimalizuje kontakt s nebezpe� ným 
materiálem. Odsávací jednotka je lehká a manipulace s ní snadná.

m= 59,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1390

18094 42418100 C Bb181 - Elektrický systém 50, NEL2R,  1,6kW 230V/50Hz
Vysokopodtlaková jednotka s vestav� ným � erpadlem o výkonu 
500W. Ú� inné odsávání kapalin a sou� asný transport do nádr�e 
nebo jiného sb� rného za�ízení. Spl� uje nejp�ísn� jší po�adavky pro 
pou�ití v pr � myslu. Údaje o � erpadle; max.kapacita: 8m³/h, max. 
výtoková výška: 8000 mmWC.

m= 51,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=312
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1140x550x1060
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

Bb216a 42421601 C Bb216 - Elektrický systém 50, NEL3RT,  2,4kW 230V/50Hz
Tato vysoce ú� inná jednotka snadno �eší odsávání jemného 
prachu. Ú� inný cyklónový p�edseparátor p�ed absolutním/HEPA 
filtrem v jednoduché sb� rné nádob�  pro sb� r jemného prachu a 
granulátu. Proces � išt� ní filtru je jednoduchý a ú� inný. Jednotlivé 
fáze vícestup� ového systému ventilátoru vytvá�í velký proud 
vzduchu pro vynikající sb� r a transport materiálu. Jednotku lze 
vybavit kontejnerem o v� tším objemu. 

m= 69,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x530x1350

12712 42422100 E Bb221 - Elektrický systém 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Tato vysoce ú� inná jednotka snadno �eší odsávání jemného 
prachu. Ú� inný cyklónový p�edseparátor p�ed absolutním/HEPA 
filtrem. Ru� ní � išt� ní filtru. Lze dodat s automatickým � išt� ním 
filltru. Jednotlivé fáze vícestup� ového systému ventilátoru vytvá�í 
velký proud vzduchu pro vynikající sb� r a transport materiálu. 
Jednotku lze vybavit kontejnerem o v� tším objemu. 

m= 69,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 700x530x1350

10781 42430600 C Bb306 - Elektrický systém 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Dvojitá odsávací jednotka ur� ená pro sb� r prach� , písku a jemných 
granulí. Tento systém obsahuje t� i separa� ní / filtra� ní stupn� , které 
zajiš�ují optimální ú� innost odsávání. Výkonná jednotka s dlouhou 
�ivotností. Sb � rnou nádobu uchycenou na vozíku lze vyklopením 
snadno vyprázdnit. Koš na vozík jako p�íslušenství.

m= 67,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1760x550x1060

Bb426 42442600 C Bb426 - Elektrický systém 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Dvojitá odsávací jednotka ur� ená k odstra� ování pr� myslového 
odpadu. Vysokou ú� innost filtrace velkých objem�  prachu zaru� uje 
silo a cyklónový p�edseparátor prachu p�ed absolutním/HEPA 
filtrem. � išt� ní filtr�  je jednoduché a ú� inné. Speciální oto� ná kola 
s brzdou slou�í ke zvýšení mobility a usnad � ují manipulaci s 
t� �kými náklady. Jednotka je vybavena nastavitelným p rotivá�ným 
ventilem pro automatické vyprázdn� ní nad roštem nebo �labem. 
Tento model mají otvory pro manipulaci vysokozdvi�n ým vozíkem.

m= 119,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1400x730x1820

10782 42451500 C Bb515 - Elektrický systém 200, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Vysokokapacitní systém ur� ený pro odstra� ování v� tšího mno�ství 
kapalin nebo granulátu. Trolejov�  uchycený kontejner se snadno 
vyklápí pro vyprázdn� ní jeho obsahu. Vypoušt� cí ventil na dn�  se 
pou�ívá pro jednoduché vyprázdn � ní kapalin. Je konstruován pro 
manipulaci vysokozdvi�ným vozíkem a snadné vyklopen í do 
kontejneru, na dopravníkové pásy a podobn� .

m= 116,0

62 Kapacita: p=2150, Qv=460
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 990x730x1510
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

18465 42468000 C Bb680 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro úklid v pr� myslu, 
nap�. odsávání od brusek, dopravu prachu atd. Standardn�  
dodávána s filtra� ní vlo�kou kategorie "M", která slou�í jako hlavní 
a bezpe� nostní filtr. K dispozici té� filtr HEPA/ absolutní  nebo 
omyvatelný. Ú� inné � išt� ní filtru zp� tným proudem vzduchu �ízeno 
� asova� em.

m= 135,0

62 Kapacita: p=3000, Qv=639
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1290x590x1650

192 Typ p�ipojení: 3

15069 42703000 E Cb030 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 3kW 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro pevné instalace v 
malých centrálních odsávacích systémech. Lze pou�ít  nap�. pro 
úklid, odsávání od brusek, dopravu prachu.
Standardn�  dodávána s filtra� ní vlo�kou kategorie "M", která slou�í 
jako hlavní a bezpe� nostní filtr. K dispozici té� filtr HEPA/ absolutní  
nebo omyvatelný. Ú� inné � išt� ní filtru zp� tným proudem vzduchu. 
Pro � išt� ní filtr�  je pot�eba stla� ený vzduch 6 bar. Tepelná pojistka 
a ventil pro falešný vzduch sou� ástí.

m= 142,0

62 Kapacita: p=3000, Qv=315
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1290x590x1440
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 1

42705000 E Cb050 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 
62 Kapacita: p=3000, Qv=639 m= 176,0
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1290x590x1650
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 2

15068 42703100 E Cb031 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 3kW 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro pevné instalace v 
malých centrálních odsávacích systémech. Lze pou�ít  nap�. pro 
úklid, odsávání od brusek, dopravu prachu.
Standardn�  dodávána s filtra� ní vlo�kou kategorie "M", která slou�í 
jako hlavní a bezpe� nostní filtr. K dispozici té� filtr HEPA/ absolutní  
nebo omyvatelný. Ú� inné � išt� ní filtru zp� tným proudem vzduchu 
�ízeno � asova� em. Pro � išt� ní filtr�  je pot�eba stla� ený vzduch 6 
bar. Tepelná pojistka a ventil pro falešný vzduch sou� ástí.

m= 160,0

62 Kapacita: p=3000, Qv=315
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1470x590x1440
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 1

42705100 E Cb051 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 
62 Kapacita: p=3000, Qv=639 m= 193,0
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1470x590x1650
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 2
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10632 42711100 F Cb111 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro stacionární 
instalaci ve st�edn�  velkých centrálních odsávácích systémech. Lze 
pou�ít nap �. pro úklid, odsávání od brusek, dopravu prachu. Hlavní 
filtr ze slinutého polyetylénu kategorie “L“ je instalován standardn� . 
Ú� inné � išt� ní filtru zp� tným proudem vzduchu �ízeno 
� asova� em.Bezpe� nostní filtr je filtra� ní vlo�ka kategorie "M". 
Startér Y/D, tepelná pojistka a ventil pro falešný vzduch sou� ástí. 
Pro nasátí a odd� lení velkých mno�ství materiálu doporu � ujeme 
instalovat p�edseparátor sila s cyklónovým vyprázdn� ním 
materiálu.

m= 350,0

62 Kapacita: p=3000, Qv=1098
60 Hlavní filtr: Filtr "svíce" (NCF)
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 2 - 4

42711200 F Cb112 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem, 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro stacionární 
instalaci ve st�edn�  velkých centrálních odsávacích systémech. Lze 
pou�ít nap �. pro úklid, odsávání od brusek, dopravu prachu. 
Standardn�  dodávána s filtra� ní vlo�kou kategorie "M", která slou�í 
jako hlavní a bezpe� nostní filtr. Ú� inné � išt� ní filtru zp� tným 
proudem vzduchu �ízeno � asova� em. Startér Y/D, tepelná pojistka 
a ventil pro falešný vzduch sou� ástí. Pro nasátí a odd� lení velkých 
mno�ství materiálu doporu � ujeme instalovat p�edseparátor sila s 
cyklónovým vyprázdn� ním materiálu.

m= 350,0

62 Kapacita: p=3000, Qv=1098
61 Hlavní filtr: Filtra� ní vlo�ka
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 2 - 4

54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1600x900x2050
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10604 42711500 F Cb115 - Elektrický systém s Rootsovým � erpadlem, 22kW 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka s Rootsovým � erpadlem je 
vhodná pro stacionární instalaci ve st�edn�  velkých centrálních 
odsávacích systémech. Lze pou�ít nap �. pro úklid, odsávání od 
brusek, dopravu prachu. Hlavní filtr ze slinutého polyetylénu 
kategorie “L“ je instalován standardn� . Ú� inné � išt� ní filtru zp� tným 
proudem vzduchu �ízeno PLS. Bezpe� nostní filtr je filtra� ní vlo�ka 
kategorie "M". K dispozici té� filtr HEPA/absolutní  kategorie “H“. 
Startér Y/D, tepelná pojistka a ventil pro falešný vzduch sou� ástí. 
Pro nasátí a odd� lení velkých mno�ství materiálu doporu � ujeme 
instalovat p�edseparátor sila s cyklónovým vyprázdn� ním 
materiálu..

m= 1 350,0

62 Kapacita: p=4500, Qv=1340
60 Hlavní filtr: Filtr "svíce" (NCF)
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 3 - 5

42712000 F Cb120 - Elektrický systém s Rootsovým � erpadlem, 30kW 
62 Kapacita: p=4500, Qv=1740 m= 1 400,0
60 Hlavní filtr: Filtr "svíce" (NCF)
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 4 - 6

42712500 F Cb125 - Elektrický systém s Rootsovým � erpadlem, 37kW 
62 Kapacita: p=4500, Qv=2130 m= 1 400,0
60 Hlavní filtr: Filtr "svíce" (NCF)
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 5 - 8

10604 42711600 F Cb116 - Elektrický systém s Rootsovým � erpadlem, 22kW 
Elektrická vysokopodtlaková jednotka s Rootsovým � erpadlem 
vhodná pro stacionární instalaci ve st�edn�  velkých centrálních 
odsávacích systémech. Lze pou�ít nap �. pro úklid, odsávání od 
brusek, dopravu prachu. Standardn�  dodávána s filtra� ní vlo�kou 
kategorie "M", která slou�í jako hlavní a bezpe � nostní filtr. K 
dispozici té� filtr HEPA/ absolutní kategorie "H“. Ú� inné � išt� ní filtru 
zp� tným proudem vzduchu �ízeno PLS. Startér Y/D, tepelná 
pojistka a ventil pro falešný vzduch sou� ástí. Pro nasátí a odd� lení 
velkých mno�ství materiálu doporu � ujeme instalovat p�edseparátor 
sila s cyklónovým vyprázdn� ním materiálu.

m= 1 350,0

62 Kapacita: p=4500, Qv=1340
61 Hlavní filtr: Filtra� ní vlo�ka
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 3 - 5

42712100 F Cb121 - Elektrický systém s Rootsovým � erpadlem, 30kW 
62 Kapacita: p=4500, Qv=1740 m= 1 400,0
61 Hlavní filtr: Filtra� ní vlo�ka
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 4 - 6

42712600 F Cb126 - Elektrický systém s Rootsovým � erpadlem, 37kW 
62 Kapacita: p=4500, Qv=2130 m= 1 405,0
61 Hlavní filtr: Filtra� ní vlo�ka
9 Sou� asn�  odsávaná pracovní místa: 5 - 8

54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 2180x1350x2270
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11830 42910000 C Fb100 - Cyklón systém 50, d51.
m= 9,0

42910100 C Fb101 - Cyklón systém 50, d63.
m= 10,0

42910500 C Fb105 - Cyklón systém 200, d51.
m= 13,0

42910600 C Fb106 - Cyklón systém 200, d63.
m= 14,0

42910800 E Fb108 - Cyklón systém 200, d76.
Cyklón se pou�ívá všude tam, kde konstantní pr � tok vzduchu 
zajiš�uje maximální separaci.  Doporu� ujeme cyklón pro odsávání 
suchého prachu granulátu. Materiály lze odd� lovat do plastových 
pytl� . Typickou aplikací cyklónu je odsávání prachu a hoblin od 
broušení, �ezací stroje, atd. P�i odsávání jemného prachu 
doporu� ujeme pou�ít odsávací hubici s regulací falešného 
p�isávání.

m= 18,0

11961 42915000 B Fb150 - Separátor hrubých � ástic, pro mokré materiály syst. 50, 
m= 5,0

42915500 B Fb155 - Separátor hrubých � ástic, pro mokré materiály syst. 200, 
m= 9,0

42915600 B Fb156 - Separátor hrubých � ástic, pro mokré materiály syst. 200, 
m= 9,0

42915700 B Fb157 - Separátor hrubých � ástic, pro mokré materiály syst. 200, 
Vhodný pro separaci kapalin, mokrých a suchých materiál� , 
hrubých zrn, ne prašných. Nádobka separátoru hrubých zrn má lem 
pro plovák.

m= 10,0

42916000 B Fb160 - Separátor hrubých � ástic, pro suché materiály 50, d51.
m= 5,0

42916500 B Fb165 - Separátor hrubých � ástic, pro suché materiály 200, d51.
m= 9,0

42916600 B Fb166 - Separátor hrubých � ástic, pro suché materiály 200, d63.
m= 9,0

42916700 B Fb167 - Separátor hrubých � ástic, pro suché materiály 200, d76.
Pro separaci suchých, prašných a nebezpe� ných materiál� . 
Nádobka separátoru hrubých zrn nemá lem pro plovák.

m= 10,0
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Fb300 42930000 A Fb300 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=63 š=500.
m= 4,0

42930100 A Fb301 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=63 š=600.
Robustní úklidová sada s vnit�ním pr� m� rem 63 mm je ur� ená pro 
sb� r abrazivních materiál� . Odsávací trubice a koleno jsou 
vyrobeny z hliníku, oto� ný � ep je z nerezové oceli. Pro sní�ení 
opot�ebení je v koleni trubice vým� nný pry�ový plát.

m= 4,0

Fb320 42932000 A Fb320 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=51 š=400.
38 Kola, D=38. m= 2,0

42932100 A Fb321 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=51 š=500.
38 Kola, D=38. m= 6,0

42932200 A Fb322 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=51 š=600.
38 Kola, D=38. m= 5,0

42932300 A Fb323 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=51 š=400.
38 Kola, D=65. m= 6,0

42932500 A Fb325 - "Kompletní s koncovkou pro mokré materiály", d=51 
m= 6,0

42932800 A Fb328 - "Kompletní s koncovkou se št� tinami", d=51 š=400.
Úklidová sada s vnit�ním pr� m� rem 51 mm ur� ená pro úklid 
t� �kých provoz � . Odsávací trubice je vyrobena z PEHD-el. Koleno 
trubice je antistatické a je vyrobeno z Polyamidu 12, který zaru� uje 
maximální �ivotnost a odolnost. Vým � nné kartá� e a gumové pásy.

m= 3,0

Fb342 42934200 A Fb342 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=51 š=450.
Lehká a snadno ovladatelná úklidová sada s vnit�ním pr� m� rem 51 
mm. Vhodná pro úklid výrobních provoz�  nebo kancelá�í. Odsávací 
trubice je vyrobena z PEHD-el. Koleno trubice je antistatické a je 
vyrobeno z Polyamidu 12, který zaru� uje maximální �ivotnost a 
odolnost. Podlahová koncovka je vybavena vým� nnými kartá� i a 
gumovými pásy.

m= 2,0

11371 42935000 A Fb350 - "Kompletní s podlahovou koncovkou", d=38 š=370.
Lehká a snadno ovladatelná úklidová sada s vnit�ním pr� m� rem 38 
mm. Koleno trubice je vyrobeno z nerezové oceli ve t�ech � ástech, 
s adaptérem na hadici. Podlahová koncovka je vybavena 
vým� nnými kartá� i a gumovými pásy.

m= 1,0
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11835 43010001 A Plni�  sudu, se sacím vstupem D=38, (NE14).
143 Pasuje do std.otvoru pro zátku 2" BSP . m= 2,0

p=2300, Qv=136, L=440, Hp=370
(43901030, 43901032, 43904024)

15205 43010002 B Plni�  sudu, se sacím vstupem D=38, (NE14).
143 Pasuje do std.otvoru pro zátku 2" BSP . m= 3,0

p=2300, Qv=136, L=440, Hp=370
(43901030, 43901032, 43904024)

12390 43020001 A Ejektorový systém 50, (NE22).
p=2100, Qv=306, D=402, Hp=400 m= 13,0

43022001 A Ejektorový systém 50, (NE32).
p=3100, Qv=342, D=402, Hp=400 m= 13,0

43024001 A Ejektorový systém 50, (NE42).
p=4200, Qv=360, D=402, Hp=400 m= 13,0

43026001 A Ejektorový systém 50, (NE52).
p=5200, Qv=342, D=402, Hp=400 m= 13,0

43028001 A Ejektorový systém 50, (NE74).
p=7800, Qv=318, D=402, Hp=400 m= 13,0

2 Vstup lze dodat na vy�ádání, (D=51)

5 Náhradní díly: Viz obr. Gd0101-01.dwg

12389 43030001 A Ejektorový systém 200, (NE54).
p=5200, Qv=342, D=602, Hp=400 m= 18,0

43032001 A Ejektorový systém 200, (NE56).
p=2500, Qv=564, D=602, Hp=400 m= 18,0

43034001 B Ejektorový systém 200, (NE64).
p=6800, Qv=330, D=602, Hp=400 m= 18,0

43036001 B Ejektorový systém 200, (NE66).
p=3800, Qv=630, D=602, Hp=400 m= 18,0

43038001 A Ejektorový systém 200, (NE74).
p=7800, Qv=318, D=602, Hp=400 m= 18,0

43040001 A Ejektorový systém 200, (NE76).
p=4800, Qv=690, D=602, Hp=400 m= 18,0

43042001 A Ejektorový systém 200, (NE86).
p=7300, Qv=540, D=602, Hp=400 m= 18,0

43044001 A Ejektorový systém 200, (NE96).
p=6800, Qv=660, D=602, Hp=400 m= 18,0

132
Vstup na vy�ádání, nutno specifikovat pr � m� r., (D=51, D=63, 
D=76).

5 Náhradní díly: Viz obr. Gd0101-01.dwg

134 � išt� ní ejektor�  je pohán� no stla� eným vzduchem.

135
Všechny uvedené technické údaje jsou pro stla� ený vzduch 7bar.
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11836 43052001 B Elektrický systém 50, (NEL2R).
144 potla� ení radiové interference m= 13,0

1,6 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 44

3 Schváleno:

43052002 C Elektrický systém 50, (NEL2).
1,6 kW, 110/120V, 50/60 Hz, IP 44 m= 13,0

4 Není CE-standard.

43054100 B Elektrický systém 50, (NEL3R).
144 potla� ení radiové interference m= 15,0

2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 44

3 Schváleno:

43054200 B Elektrický systém 50, (NEL3RT).

145
potla� ení radiové interference, filter chlazený vzduchem a teplotní 
spína�  75°C

m= 16,0

2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 44

3 Schváleno:

43054300 B Elektrický systém 50, (NEL3).
2,4 kW, 110/120 V, 50/60 Hz, IP 44 m= 15,0

4 Není CE-standard.

D=410, Hp=230
5 Náhradní díly: Viz obr. Gd0201-01.dwg

11808 43060001 B Vysokopodtlakový ventilátor, s teplotním spína� em, 3-fázový,
3 kW, 230/400 V, 50 Hz m= 40,0
L=422 Hp=435 B=395

43060100 B Vysokopodtlakový ventilátor, s teplotním spína� em, 3-fázový,
5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz m= 71,0
L=515 Hp=530 B=480

43060200 A Vysokopodtlakový ventilátor, s teplotním spína� em, 3-fázový,
5,5 kW, 400/690 V, 50 Hz m= 71,0
L=515 Hp=530 B=480

43060300 B Vysokopodtlakový ventilátor, s teplotním spína� em, 3-fázový,
11 kW, 230/400 V, 50 Hz m= 128,0
L=626 Hp=690  B=580

43060400 B Vysokopodtlakový ventilátor, s teplotním spína� em, 3-fázový,
11 kW, 400/690 V, 50 Hz m= 128,0
L=626 Hp=690  B=580

138 Bezpe� nostní ventil; viz díly � . 43250001, -0101, -0201
139 Ventil falšného vzduchu; viz díl � . 43250301

140 Vstupy; viz díly � . 43881001, -1050, -1100

141 Startéry; viz díly � . 43230001, -1001, -2001, -3001, -4001, -5001
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11837 43110001 A Filtra� ní pytel syst. 50, na jedno pou�ití, sada 5 ks  .
A=0,5 m= 0,6

123 Filtra� ní materiál: Vícevrstvý filtra� ní papír.
6 Max. teplota 70°C

11839 43110100 A Filtra� ní pytel syst. 50.
A=0,35 m= 0,2

43110200 A Filtra� ní pytel syst. 50, Antistat.
A=0,35 m= 0,2

43110300 A Filtra� ní pytel syst. 200.
A=0,59 m= 0,4

43110400 A Filtra� ní pytel syst. 200, Antistat.
A=0,59 m= 0,4

124 Filtra� ní materiál: Teflonem pota�ený polyester.
6 Max. teplota 120°C

11840 43120100 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200, bez perforovaného ocelového  krytu.
A=2,38 D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%) m= 1,7

125 Filtra� ní materiál: Celulóza.
6 Max. teplota 70°C

43120200 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200, bez perforovaného ocelového  krytu.
A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA m= 2,0

126 Filtra� ní materiál: Celulóza, papír ze sklen� ného mikrovlákna s 
6 Max. teplota 70°C

43120300 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200, bez perforovaného ocelového  krytu, 
A=2,38 D=264 Ht=220 Fc=M(99,95%) m= 2,0

127 Filtra� ní materiál: Polyester.
6 Max. teplota 120°C

106 Krátká doba 140°C

x 43120400 A Filtr, chlazení vzduchem.
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43054200 m= 0,8

D=338 Ht=42
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11841 43130001 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=2,38  D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%) m= 2,0

43130100 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em, bez 
A=2,38 D=264  Ht=220 Fc=M(99,97%) m= 1,0

43130200 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=5,4 D=264 Ht=470 Fc=M(99,97%) m= 2,0

43130300 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=6,9 D=264 Ht=600 Fc=M(99,97%) m= 3,0

43130400 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=10,0 D=264 Ht=870 Fc=M(99,97%) m= 5,0

125 Filtra� ní materiál: Celulóza.
6 Max. teplota 70°C

43130500 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA m= 2,0

43130502 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA, A4 m= 2,0

43130700 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=3,5 D=264 Ht=470 Fc=H(99,997%) HEPA m= 3,0

43130800 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=4,5 D=264 Ht=600 Fc=H(99,997%) HEPA m= 3,0

43130900 A Filtra� ní vlo�ka syst. 50/200 s perforovaným ocelovým kryt em.
A=6,5 D=264 Ht=870 Fc=H(99,997%) HEPA m= 4,0

41 Filtra� ní materiál: Celulóza, papír ze sklen� ného mikrovlákna s 
6 Max. teplota 70°C

12388 43140002 A Svorka pro filtra� ní vlo�ku  Ht=470.
m= 0,3

43140003 A Svorka pro filtra� ní vlo�ku  Ht=870.
m= 0,7

43140005 A Svorka pro filtra� ní vlo�ku  Ht=600.
m= 0,6

43140006 A Svorka pro filtra� ní vlo�ku  Ht=220, A4.
m= 0,5

43140008 A Svorka pro filtra� ní vlo�ku  Ht=220/470.
146 S filtrem naho�e a dole. m= 0,7

43140010 A Svorka pro filtra� ní vlo�ku  Ht=220, Ma=El.Zn.
m= 0,5

17000 43150001 D Filtra� ní syst. 200, � išt� ní filtra� ní vlo�ky stla � eným vzduchem.
D=602 Ht=1195 Hp=750 m= 55,0

36 Pro pou�ití s dílem � .:43130401, 43130901

43150100 D Filtra� ní syst. 200, � išt� ní filtra� ní vlo�ky stla � eným vzduchem.
D=602 Ht=920 Hp=595 m= 50,0

36 Pro pou�ití s dílem � .:43130301, 43130801
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11844 43160001 B Filtra� ní syst. 50 s � išt� ním stla� eným vzduchem (NCF1,6).
40 Filtra� ní materiál: PET w/membrane. Fc=H12(99,5%) m= 23,0
6 Max. teplota 80°C

(43901004, 43901013, 43906050, 43908005, 43909020, 43999012, 43999031)

11844 43160101 B Filtra� ní syst. 50 s � išt� ním stla� eným vzduchem (NCF1,6).
10 Filtra� ní materiál: Vyon F Polyethylene. Fc=U(98,54%) m= 23,0
6 Max. teplota 70°C

(43901004, 43901013, 43906010, 43908005, 43909020, 43999012, 43999031)

119 Max. doporu� ená zát� � filtru: 480 Nm ³/t
118 Po� et filtr�  "svící": 36, L=300

A=1,6 D=402 Ht=500 Hp=415

11845 43162001 B Filtra� ní syst. 200 s � išt� ním stla� eným vzduchem (NCF3,15).
40 Filtra� ní materiál: PET w/membrane. Fc=H12(99,5%) m= 39,0
6 Max. teplota 80°C

(43901005, 43901013, 43906050, 43908005, 43909020, 43999012, 

11845 43162101 B Filtra� ní syst. 200 s � išt� ním stla� eným vzduchem (NCF3,15).
10 Filtra� ní materiál: Vyon F Polyethylene. Fc=U(98,54%) m= 40,0
6 Max. teplota 70°C

(43901005, 43901013, 43906010, 43908005, 43909020, 43999012, 43999033)

119 Max. doporu� ená zát� � filtru: 945 Nm ³/t.
118 Po� et filtr�  "svící": 70, L=300

A=3,15 D=602 Ht=500 Hp=260

11846 43164001 B Filtra� ní syst. 200 s � išt� ním stla� eným vzduchem (NCF5,25).
40 Filtra� ní materiál: PET w/membrane. Fc=H12(99,5%) m= 53,0
6 Max. teplota 80°C

(43901005, 43901013, 43906052, 43908005, 43909020, 43999012, 43999033)

11846 43164101 B Filtra� ní syst. 200 s � išt� ním stla� eným vzduchem (NCF5,25).
10 Filtra� ní materiál: Vyon F Polyethylene. Fc=U(98,54%) m= 54,0
6 Max. teplota 70°C

(43901005, 43901013, 43906011, 43908005, 43909020, 43999012, 43999033)

119 Max. doporu� ená zát� � filtru: 1575 Nm ³/t
118 Po� et filtr�  "svící": 70, L=500

A=5,25  D=602  Ht=705  Hp=470

11797 43190001 D Víko pro � išt� ní.
26 Výstup: D=100 m= 15,0

D=602  Ht=153  Hp=143
117 Pro pou�ití v kombinaci s Cb-modely.

(43901051, 43915010, 43915064, 43915066, 43916053, 

 22 / 46



P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11847 43210001 B � ídící systém pro � išt� ní ejektor� , pneumatický, dálkové ovládání.
148 Bezpe� nostní hadice není sou� ástí. m= 0,8

(43915025)

43211001 C Hadice pro �ídící systém pro � išt� ní ejektor� .
149 V objednávce uvád� jte délku. m= 0,2
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43210001

11958 43212001 C � ídící systém pro � išt� ní ejektor� , pneumatický.
11 Sání (min): 0 - 5 m= 4,0
12 Vyprazd� ování (sec): 0 - 30

(43211001, 43909005, 43915030, 43915031, 43915032, 43916040, 

43213001 C � ídící systém pro pneumatické ventily.
36 Pro pou�ití s dílem � .: m= 9,0

43064001, 43064100, 43080001, 43080100,   
43082001, 43082100, 43084001, 43084100
(43916053)

11848 43214001 C Rozbo� ka 1" BSP s 1 rychlospojkou, pro � išt� ní ejektor� .

150
Pro ovládání � išt� ní filtru NVF nebo vypoušt� cího ventilu. m= 0,5

43214100 C Rozbo� ka 1" BSP s 2 rychlospojkami, pro � išt� ní ejektor� .

151
Pro ovládání � išt� ní filtru NVF nebo vypoušt� cího ventilu. m= 0,9

11849 43220001 A � ídící systém pro � išt� ní ejektor� , 230V, 50Hz.
11 Sání (min): 0 - 0,5 m= 4,0
12 Vyprazd� ování (sec): 3 - 60

L=156 Ht=255 B=200
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43020001-43034001, 43036001-43040001

(43916001, 43916010, 43916030, 43916059, 43916061)

43222001 C � ídící systém pro � išt� ní ejektor� , 230V, 50Hz.
11 Sání (min): 0 - 0,5 m= 6,0
12 Vyprazd� ování (sec): 3 - 60

L=165  Ht=255  B=200
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43042001, 43044001

(43916001, 43916010, 43916030, 43916064, 43916061)

120 Jiné nap� tí lze dodat na vy�ádání.
121 Montá�ní deska pro silo syst. 200 díly � . 43690001
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11956 43230001 C Startér, p�ímý, 230V,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 3kW. m= 0,6

43231001 C Startér, p�ímý, 400V,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 3kW. m= 0,6

43232001 C Startér, p�ímý, 230V,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 5.5kW. m= 0,6

43233001 C Startér, p�ímý, 400V,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 5.5kW. m= 0,6

11805 43250001 B Ventil, Bezpe� nostní /Falešný vzduch,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 3kW m= 3,0

43250101 B Ventil, Bezpe� nostní /Falešný vzduch,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 5.5kW m= 3,0

43250201 B Ventil, Bezpe� nostní /Falešný vzduch,
19 pro vysokopodtlakový ventilátor 11kW m= 5,0

11947 43250301 B Ventil, Falešný vzduch.
D=76. m= 5,0

11887 43251001 B Míra pro nastavení výšky sila, sb� rné nádoby atd.
166 (Montá�/nastavení: viz montá�ní návod). m= 1,0
14 Max. hloubka � idla: 500 mm.

Ht=650
(43916032)

43251051 C Kabel k mí�e, díl �  43251001
149 V objednávce uvád� jte délku. m= 0,1

11788 43290001 A Servisní sada, komplet  .
L=280  Ht=400  B=90 m= 3,0
(43914100, 43914101)

11789 43290051 A M�� ák podtlaku s deskou    .
D=90 m= 0,3

43290101 A Manometr se spojkou    .
m= 0,4

16542 43291001 A Zemn� ní.
m= 0,1
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

14991 43320001 A Sb� rná nádoba syst. 50
32 Objem: 67 l m= 6,0

D=390 Ht=630
(43999031)

43322001 A Sb� rná nádoba syst. 50, v� . vstupu  D=51.
31 Objem za vstupem: 40 l m= 6,0

D=390 Ht=630
(43999003, 43999031)

43324001 A Pro kombinaci sb� rných nádob
8 Ostatní údaje jako pro 43322001

11852 43326001 A Sb� rná nádoba syst. 50, v� .spodního vyprazd� ovacího ventilu 2" 
16 a vstup D=51. m= 8,0
31 Objem za vstupem: 40 l

D=390 Ht=630
(43909003, 43999003, 43999031)

11853 43328001 C Sb� rná nádoba syst. 50, v� . pumpy a síta (230V AC),

152
se spodním vypoušt� cím ventilem 1 ¼" BSP a vstupem D=51. m= 20,0

D=390 Ht=630
(43885001, 43903066, 43908008, 43909004, 43909026, 43911001,
43911006, 43916008, 43999031)

11800 43332001 A Sb� rná nádoba syst. 50, s klipovým upínáním.
32 Objem: 47 l m= 5,0

D=390 Ht=450
(43999021, 43999031)

43334001 A Sb� rná nádoba syst. 50, s klipovým upínáním.
32 Objem: 67 l m= 7,0

D=390 Ht=630
(43999021, 43999031)

11855 43348001 B Sb� rná nádoba syst. 50, A4, v� . vstupu D=51.
31 Objem za vstupem: 40 l m= 6,0

D=390 Ht=630
(43999003, 43999031)

43350001 B Pro kombinaci sb� rných nádob.
8 Ostatní údaje jako pro 43348001 m= 10,0

11856 43352001 B Sb� rná nádoba syst. 50, A4, v� .spodního vyprazd� ovacího ventilu 
16 a vstup D=51. m= 8,0
31 Objem za vstupem: 40 l

D=390 Ht=630
(43909003, 43999003, 43999031)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11858 43360001 B Sb� rná nádoba syst. 200.
32 Objem: 220 l m= 20,0

D=590 Ht=875
(43999012, 43999033)

11859 43362001 B Sb� rná nádoba syst.200, v� . vstupu  D=51.
31 Objem za vstupem: 160 l m= 20,0

D=590 Ht=875
(43999003, 43999012, 43999033)

11860 43364001 B Sb� rná nádoba syst.200, v� . vstupu  D=76.
31 Objem za vstupem: 115 l m= 20,0

D=590 Ht=875
(43999101, 43999012, 43999033)

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11861 43366001 B Sb� rná nádobasyst. 200, v� .spodního vyprazd� ovacího ventilu 2" 
16 a vstup D=51. m= 22,0
31 Objem za vstupem: 160 l

D=590 Ht=875
(43909003, 43999003, 43999012, 43999033)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

x 43028007 C Ejektorový systém 50, A4, (NE74).
p=7800, Qv=318, D=402, Hp=400 m= 16,0

x 43660303 D Float holder A4 w/ball f/tank.
m= 10,0

0903100 43391002 E Nádr� 950l A4.
D=1000 m= 215,0

32 Objem: 950 l
54 Délka x Ší�ka x Výška (mm): 1200x1000x1100
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11862 43411001 D Silo syst. 50, s úchyty pro nohy, s klipovým     ,
154 pojitné p�ezky a vstup D=51. m= 22,0
31 Objem za vstupem: 68 l

D=390 Ht=910
(43885001, 43908006, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43625001
114 V kombinaci s filtra� ním košem díl � . 43660001
115 a filtra� ním pytlem díl � . 43110100
116 pou�ijte díl � . 43410005

11863 43412001 B Silo syst. 50, pro montá� na ze 	 , s klipovým   ,
154 pojitné p�ezky a vstup D=51. m= 23,0
31 Objem za vstupem: 68 l

D=390 Ht=910
(43885001, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43625001
114 V kombinaci s filtra� ním košem díl � . 43660001
115 a filtra� ním pytlem díl � . 43110100
116 pou�ijte díl � . 43412035

12384 43414001 B Silo syst. 50 s klipovým upínáním.
32 Objem: 28 l m= 23,0

D=390 Ht=385
(43999021)

12391 43417001 D Silo syst. 50 pro montá� na ze 	  s klipovým upínáním.
32 Objem: 104 l m= 40,0

43417013 D Silo syst. 50 pro montá� na ze 	  s klipovým upínáním
164 vstup D=63. m= 47,0
31 Objem za vstupem: 80 l

155 Pneumatické vyprazd� ování D=384
D=390 Ht=1000
(43901054, 43915027, 43915067, 43999021)

11811 43420001 C Silo syst. 50, pro montá� na ze 	  a sb� rná nádoba,
113 s p�ezkami a vstupem D=51. m= 12,0

D=390 Ht=330
(43885001, 43901050, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43625002
42 Pro montá� k podlaze pou�ijte rám díl � . 43741001

15274 43424001 B Silo syst. 50, � išt� ní zp� tným proudem, ru� ní,
113 s p�ezkami a vstupem D=51. m= 20,0

D=390 Ht=640
(43885001, 43901050, 43999012)

15273 43425001 E Silo syst. 50, � išt� ní zp� tným proudem, automatické,
113 s p�ezkami a vstupem D=51. m= 23,0

D=390 Ht=575
(43885001, 43901050, 43903100, 43901017, 43999012)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11864 43440001 C Silo syst. 200, pro nohy/trojúhelníkový rám.
113 s p�ezkami a vstupem D=76 m= 41,0
31 Objem za vstupem: 146 l

D=591 Ht=1115
(43908006, 43999101, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43627001

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

43441001 C Silo syst. 200, pro nohy/trojúhelníkový rám,
30 s pojistnými p�ezkami. m= 40,0
32 Objem: 220 l

D=591 Ht=1115
(43908006, 43999012)

11865 43442001 C Silo syst. 200, pro montá� na ze 	  / rám,
113 s p�ezkami a vstupem D=76. m= 45,0
31 Objem za vstupem: 146 l

D=591 Ht=1115
(43999101, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43627001

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

43443001 C Silo syst. 200, pro montá� na ze 	  / rám,
30 s pojistnými p�ezkami. m= 44,0
32 Objem: 220 l

D=591 Ht=1115
(43999012)

43444001 C Silo syst. 200, pro montá� na ze 	  / rám,
33 s pojisnými p�ezkami. m= 45,0
32 Objem: 220 l

D=591 Ht=1115
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43530001

(43999021)

11866 43450001 D Silo syst. 200, pro nohy/trojúhelníkový rám,
113 s p�ezkami a vstupem D=76. m= 65,0
34 Pneumatický vyprazd� ovací ventil D=320. D=320
31 Objem za vstupem: 146 l

D=591 Ht=1115
(43901054, 43908006, 43915027, 43915067, 43999012, 

43452001 D Silo syst. 200, pro montá� na ze 	  / rám,
30 s pojistnými p�ezkami. m= 68,0
31 Objem za vstupem: 146 l
34 Pneumatický vyprazd� ovací ventil D=320. D=320

D=591 Ht=1115
(43901054, 43915027, 43915067, 43999012, 43999101)

20 Ochranná deska díl � . 43627001

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

12391 43458001 D Silo syst. 200 pro montá� na ze 	  s klipovým upínáním.
155 Pneumatické vyprazd� ování D=584 m= 25,0
32 Objem: 246 l

D=590 Ht=1000
(43901054, 43915027, 43915067, 43999021)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11809 43461001 C Silo syst. 200, pro montá� na ze 	  / rám,
113 s p�ezkami a vstupem D=76 m= 29,0

D=591  Ht=620
(43901050, 43999101, 43999012)

42 Pro montá� k podlaze pou�ijte rám díl � . 43750001
20 Ochranná deska díl � . 43627003

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11943 43470001 C Silo syst. 200, mobilní, pro vysokozvi�ný vozík,
113 s p�ezkami a vstupem d=76. m= 81,0
31 Objem za vstupem: 146 l
21 Výsypná výška: 150 mm
38 Kola, D=200 mm

L=1020 Ht=1435 B=880
(43907007, 43907008, 43999101, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43627001

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11944 43470200 D Silo syst. 200, mobilní, pro vysokozvi�ný vozík,
113 s p�ezkami a vstupem d=76. m= 90,0
31 Objem za vstupem: 146 l
21 Výsypná výška: 500 mm
37 Kola, pln� ná vzduchem, D=200 mm

L=1020 Ht=1740 B=890
(43907009, 43907010, 43999101, 43999012)

20 Ochranná deska díl � . 43627001

18
Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
Díl � .:

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11954 43476001 D Silo syst. 200, mobilní, se 2 sily.
L=1630 Ht=1440 B=880 m= 122,0

21 Výsypná výška: 150 mm
38 Kola, D=200 mm

(43907007, 43907008, 43999012)

11868 43480001 D Silo syst. 300 pro ráma a nohy.

160
Vybavenou šrouby pro p�ipevn� ní sila s nep�etr�itým 
vyprazd� ováním nebo p�edseparatoru.

m= 100,0

32 Objem: 500 l
D=800/592 Ht=1350
(43908011, 43908013)

43481001 D Silo syst. 300 pro montá� na ze 	 .
8 Ostatní údaje jako pro 43480001 m= 102,0

D=800/592 Ht=1350
(43908011, 43908013)

12387 43485001 D Silo syst. 200, nep�etr�ité vyprazd � ování, s otvory pro p�ipevn� ní k 

157
� ídící sk�í�  s nastavitelným � asova� em pro nastavení periody 
vypoušt� ní(230 VAC).

m= 42,0

158 Pro pou�ití se silem syst. 200/300
D=602  Ht=750  Hp=490
(43901006, 43901051, 43908013, 43915026, 43915062, 43916001, 
43916030, 43916052)

36 Pro pou�ití s dílem � .: 43630200
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11905 43510001 C Cyklón pro víko díly �  43610001, 43615001.
47 Vstup/výstup D=51 m= 5,0

D=160 Ht=750 Hp=500
(43885001, 43901006)

43511001 C Cyklón pro víko díly �  43610001, 43615001.
47 Vstup/výstup D=63 m= 5,0

D=160 Ht=780 Hp=535
(43901006)

43512001 C Cyklón pro víko díly �  43610001, 43615001.
47 Vstup/výstup D=76 m= 9,0

D=200 Ht=925 Hp=735
(43901006)

11374 43520001 C Cyklón syst. 50.
D=402 Ht=445 m= 24,0
(43625001, 43901050, 43999012)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

17 Výstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadi ce.
23 43620001 (D=51), 43620100 (D=63), 43620200 (D=76)

15403 43522001 D Cyklón syst. 200, vysoká ú� innost.
28 Vstup: D=102(DN100) m= 46,0
24 Pr� m� r cyklonu 402 mm, pr� m� r víka 602 mm

 D=602 Ht=1600
(43625001, 43901050, 43901051, 43999021)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882202 (D=102), 43882300 (D=76), 43882350 (D=63)

17 Výstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadi ce.
43620200 (D=76), 43620300 (D=102), 43620400(D=152)

11375 43530001 D Cyklón syst. 200.
28 Vstup: D=102(DN100) m= 110,0

D=602 Ht=640
(43627001, 43901051, 43999021)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882202 (D=102), 43882300 (D=76), 43882350 (D=63)

17 Výstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadi ce.
43620100 (D=63), 43620200 (D=76), 43620300 (D=102)

15402 43532001 D Cyklón syst. 200, vysoká ú� innost.
28 Vstup: D=152(DN150) m= 120,0

D=602 Ht=2400
(43627007, 43901051, 43999021)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882001 (D=152), 43882050 (D=127), 43882100, (D=102)

17 Výstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadi ce.
43620300 (D=102), 43620400 (D=152)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11798 43534001 E Cyklón syst. 200/300, s vnit�ní ochrannou deskou pro válcovou 
175 Výstup / Vstup: D=152 / D=152(DN150) m= 110,0
107 Vypou� t� cí otvor D=200 mm

D=800/602 Ht=1255 Hp=1025
(43901051, 43901073, 43908013)

108 Ochranná deska pro kónický díl , volitelné, díl �  43901076
109 Doporu� ejeme spolu se silem syst. 300.

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882001 (D=152.4), 43882050 (D=127), 43882100 (D=102)

11819 43550001 D P�edseparátor syst. 50, hrubé granule.
175 Výstup / Vstup: D=51 / D=51 m= 14,0

D=402  Hp=255
(43901050, 43901070)

11951 43555001 D P�edseparátor syst. 50, št� rk/prach, vysoká ú� innost.   

178
Výstup D=51. Odsávací hadice D=51 do vstupu D=63. m= 27,0

D=402 Hp=310 Ht=410
(43901050, 43901078, 43908010)

11819 43560001 D P�edseparátor syst. 200, hrubé granule.
175 Výstup / Vstup: D=76 / D=63 m= 13,0

D=602 Hp=255
(43901051, 43901070)

43561001 D P�edseparátor syst. 200, hrubé granule.
175 Výstup / Vstup: D=76 / D=76 m= 14,0

D=602 Hp=255
(43901051, 43901070)

11960 43562001 D P�edseparátor syst. 200/300, hrubé granule.
175 Výstup / Vstup: D=152 / D=152(DN150) m= 34,0

Ht=303 D=602  Hp=290
(43901051, 43901071)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882001 (D=152.4), 43882050 (D=127), 43882100 (D=102)

11951 43570001 D P�edseparátor syst. 200, št� rk/prach, vysoká ú� innost.
175 Výstup / Vstup: D=76 / D=76(DN65) m= 52,0

D=602 Ht=500 Hp=390
(43901051, 43901074, 43908010)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882150 (D=76.1), 43882200 (D=63.5)

11799 43571001 E P�edseparátor syst. 200/300, št� rk/prach, vysoká ú� innost.
175 Výstup / Vstup: D=152 / D=152(DN150) m= 75,0

D=602 Ht=1050 Hp=900
(43901051, 43901072, 43908010, 43999021)

18 Vstup musí být zvolen podle velikosti pou�ité hadic e.
43882001 (D=152.4), 43882050 (D=127), 43882100 (D=102)

11758 43590001 D Plni�  sudu vstup/výstup, D=51.
143 Pasuje do std.otvoru pro zátku 2" BSP . m= 1,0

L=170 Ht=360 B=70
(43885001, 43901030, 43901032)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11903 43610001 B Víko syst. 50.
D=402 Ht=27 Hp=15 m= 3,0
(43901050)

43611001 B Víko syst. 50, rovný vstup  D=51.
D=402 Ht=27 Hp=15 m= 4,0
(43885001, 43901050)

43612001 B Víko syst. 50, zahnutý vstup  D=51.
D=402 Ht=27 Hp=15 m= 4,0
(43885001, 43901050)

11904 43615001 B Víko syst. 200.
D=602 Ht=27 Hp=15 m= 7,0
(43901051)

43616001 B Víko syst. 200 vstup  D=51.
D=602 Ht=27 Hp=15 m= 8,0
(43885001, 43901051)

43616100 B Víko syst. 200 vstup  D=63.
D=602 Ht=27 Hp=15 m= 8,0
(43901051)

43616200 B Víko syst. 200 vstup  D=76.
D=602 Ht=27 Hp=15 m= 8,0
(43901051)

11906 43620001 A Výstup s p�írubou pro všechna víka,  D=51, Ht=90, D=190.
m= 3,0

43620100 B Výstup s p�írubou pro všechna víka,  D=63, Ht=90, D=190.
m= 3,0

43620200 B Výstup s p�írubou pro všechna víka,  D=76, Ht=90, D=190.
m= 3,0

43620300 B Výstup s p�írubou pro všechna víka,  D=102, Ht=90, D=190.
m= 2,0

43620400 C Výstup s p�írubou pro všechna víka,  D=152, Ht=90, D=190.
m= 2,0

(43901006)

11907 43621001 A Rukáv s p�írubou  .
D=190 Ht=118 m= 1,0

43621200 A Rukáv s p�írubou  A4.
D=190 Ht=118 m= 3,0

11908 43621100 B Rukáv s p�írubou pro suché odsávání  .
D=190 Ht=110 m= 3,0

11879 43622001 C Adaptér syst. 50, pro filtra� ní vlo�ku.
D=402 Ht=390 Hp=265 m= 7,0
(43621001, 43901006, 43901050, 43999031)

11880 43622200 B Adaptér syst. 50, vstup  D=51.
D=402 Ht= 345 m= 4,0
(43901009, 43999003, 43999031)

11878 43622300 B Adaptér víka, redukce ze syst. 200 na syst. 50,
164 vstup D=51. m= 7,0

D=602
(43885001, 43901051)
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11881 43624101 C Síto syst. 200 pro záchyt kovových t�ísek, vstup  D=51.
165 Pletivo: D=3mm m= 13,0
32 Objem: 36 l

D=602 Ht=630
(43885001, 43901051)

11877 43625001 A Ochranná deska Silo 50.
L=540  Ht=300 m= 3,0

43627001 A Ochranná deska Silo 200.
L=800  Ht=300 m= 4,0

0920200 43630001 A Ventil vypoušt� cí, ru� ní, vnit�ní pr 150 mm.
D=225 L=510 Ht=175 m= 1,0
(43901007, 43901035, 43999057, 43999059)

43630100 A Ventil, vypoušt� cí, pneumatický, vnit�ní pr 150 mm.
D=225 L=500 Ht=175 m= 1,0
(43901007, 43901035, 43915061, 43999059)

0920220 43630200 A Ventil, vypoušt� cí/bez vracení, protizáva�í, vnit �ní pr 150 mm.
D=225 L=325 Ht=175 m= 1,0
(43901007, 43901035, 43999058, 43999059)

11884 43631001 A Ventil, motýl, ru� ní, vnit�ní pr 150 mm.
D=233 Hp=45 m= 4,0
(43901007)

11885 43632001 C Ventil, zú�ený, pneumatický, vnit �ní pr 60 mm.
D=225 Ht=275 m= 15,0
(43909010, 43909025)

43632100 C Ventil, zú�ený, pneumatický, vnit �ní pr 75 mm.
D=225 Ht=305 m= 18,0
(43909011, 43909025)

43632200 C Ventil, zú�ený, pneumatický, vnit �ní pr 95 mm.
D=225 Ht=340 m= 26,0
(43909012, 43909025)

110 v� . Tlakového ventilu a 2 m hadice na stla� ený vzduch.
6 Max. teplota 80°C

11886 43640001 A Dr�ák pytle pro díl � 43630200, 43631001.
D=400 Ht=70 m= 1,0
(43901007, 43901040)

12385 43640200 B Dr�ák velkých pytl � , s vypoušt� cím ventilem.
L=800 Ht=200 B=600 D=350 m= 10,0

11901 43640300 B Deska na pytel pro vozík syst. 50.
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43725001 m= 5,0

L=430 Ht=240 B=570
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P� EHLED VÝROBK �  2009 (NOK) 01.01.2009

Díl � . Dg Popis Hmotnost(kg)

11888 43650001 A Pytel syst.50, na jedno pou�ití.
168 Sada 5 m= 1,0
123 Filtra� ní materiál: Vícevrstvý filtra� ní papír.

Vol.=30 l.
Ht=725 B=575

11889 43650100 A Pytel syst.50, plast.
168 Sada 10 m= 1,0

Ht=1300 B=770

11890 43660001 A Koš syst. 50.
44 pro filtra� ní pytel díl � . 43110100 m= 2,0
45 pro plovák díl � . 43660300

D=370 Ht=275
(43908004)

1002010C 43660004 A Koš syst. 50.
44 pro filtra� ní pytel díl � . 43110100 m= 1,0
45 pro plovák díl � . 43660300

D=370 Ht=275
(43908004)

11891 43660100 A Koš syst. 50.
44 pro filtra� ní pytel díl � .43110001, 05010011 m= 1,0
46 pro filtra� ní vlo�ky díly � . 43120100, 43130001, 43130500, 

D=365 Ht=295
(43908015)

11892 43660200 A Koš syst. 200.
44 pro filtra� ní pytel díl � . 43110300 m= 2,0
45 pro plovák díl � . 43660300

D=590 Ht=300
(43908004)

11893 43660300 A Plovák syst. 50/200.
172 Materiál: PVC m= 1,0

D=155

11894 43662001 A P�íslušenství, košík syst. 50    .
36 Pro pou�ití s dílem � .:43720001, -1001, -2001, -4001 m= 3,0

L=315 Ht=380 B=450

43662100 A P�íslušenství, košík syst. 50    .
36 Pro pou�ití s dílem � .: 43725001 m= 2,0

L=175 Ht=250 B=450

11955 43662200 A P�íslušenství, košík na ze	 .
L=460 Ht=510 B=215 m= 3,0

43662300 A P�íslušenství, košík na ze	 , s dr�ákem hadice.
L=500 Ht=1020 B=240 m= 6,0
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