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Förkortelser användes i produktlista

A2 = AISI 304

A4 = AISI 316L

A = Areal i m²

Qv = Luftflöde i Nm³/t

B = bredd i mm

D = Diameter i mm

Di = Invändig diameter i mm

Fc = Filterkategori

Hp = Höjd sammanbyggd med andra detaljer, i mm

Ht = Total höjd i mm

L = Längd i mm

Ma = Material

Min = Minut

Sek = Sekund

Std = Standard

p = Vakuum i mm vattenkolumm (VS)

l = Liter

V = vikt

Alla tal inom parantes (xxxxxxx)

reservdelsnummer för ovanstående vara.

Leveransgrupper (Lg):

Leveransgrupp A - Varor med leveranstid: 3 days

Leveransgrupp B - Varor med leveranstid: 5 days

Leveransgrupp C - Varor med leveranstid: 10 days

Leveransgrupp D - Varor med leveranstid: 15 days

Leveransgrupp E - Varor med leveranstid: 25 days

Leveransgrupp F - Varor med leveranstid efter förfrågan

Tilläggsinformation:

Följande delar kan beställas tillsammans med ejektorsugarna
NB!
Alla modeller i system 50 serien kan användas med andra ejektor toppar i 
system 50 gruppen.

NB!
Alla modeller i system 200 serien kan användas med andra ejektor toppar i 
system 200 gruppen.

NB!
Alla modeller i system 50 serien kan användas med andra elektriska toppar i 
system 50 gruppen.

Grenrör m/1 snabbkoppling monterad på 
enhet.

Grenrör m/2 snabbkopplingar monterad 
på enhet.

Samlat utblåsning.

Svarta ledande plastdetaljer, Ex godkänt.

En sammansättning av alla ovanstående 
kombinationer.

NE22

NE32
NE42

NE52

NE74

NEL2R

NEL3R

NEL3RT

NE52

NE56

NE64

NE66 NE74

NE76

NE86

NE96

Andra färger vid efterfrågan, RAL kod måste spesifieras.
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

16665 42101400 B Ab014 - Fatfyllare, NE14.
Behändig tryckluftsdriven fatfyllare med tillräcklig kapacitet för 
uppsamling och transport av olja, kemikalier, vatten etc. Den 
placeras i öppningen (2”) till ett tomt standardfat. Genom att ansluta 
enheten till en tryckluftsslang och en sugslang är den klar för 
användning. Sugningen stoppar, när fatet är fullt. Detta sköts av 
den inbyggda flottören. Lämplig för tömning av oljegropar, oljefat 
och torrsugning av golv efter oljespill etc.
OBS! Fatet ingår ej.

V= 8,0

62 Kapacitet: p=2300, Qv=132
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 530x430x650

10765a 42110500 B Ab105 - Ejektorsugare syst. 50, NE22.
Luftdriven ejektorsugare med lätta sugtillbehör för rengöring av 
golv, väggar, balkkonstruktioner och liknande. Har större kapacitet 
än de flesta mobila elsugare som finns på marknaden. Den smidiga 
och mångsidiga sugaren kan användas på såväl industrier som 
institutioner. Kan utrustas med absolut/HEPA-filter för uppsugning 
av hälsofarligt damm och granulater. Kan enkelt anpassas för 
våtsugning.

V= 50,0

62 Kapacitet: p=2100, Qv=306
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 800x600x1400

10605 42111519 C Ab115 - Ejektorsugare syst. 50, NE32.
En effektiv vakuumenhet för uppsugning och transort av diverse 
icke antändbara vätskor som olja och kemikalier, slam, kylvätskor 
och vatten samt även korta metallspånor, pulver, sand och andra 
granulater. Sugaren i standardversion kan fylla behållaren med 
vätska på 1-2 minuter. Sugtillbehören är tillverkade för tyngre 
arbeten. Behållaren är utförd så att den enkelt kan tippas för att 
tömma uppsuget material.

V= 51,0

62 Kapacitet: p=3100, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1200

Ab139 42113900 C Ab139 - Ejektorsugare syst. 50, NE52.
Denna kraftfullla sugenhet är mycket lämplig för uppsugning av 
vätskor. Kan transportera material över långa sträckor såväl 
vertikalt som horisontalt. Lämplig för allmän industriell rengöring 
och våtsugning. Som option finns en behållare i rostfritt stål för 
frätande material. Försedd med 2" BSP avtappningssventil för 
tömning av uppsuget material. Lämplig för sugning av granulat, 
olja, vatten och andra vätskor.

V= 62,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1540
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

Ab216a 42121600 A Ab216 - Ejektorsugare syst. 50, NE32.
Problem med fint damm löses enkelt med denna mycket effektiva 
sugenhet. Effektiv cyklonavskiljning av dammet före absolut/HEPA-
filtret. Enbehållarsystem med absolut/ HEPA-filter för uppsamling 
av mycket fint damm och granulerat material. Enkel och mycket 
effektiv filterrening. Den tryckluftsdrivna ejektorn skapar ett högt 
vakuum med ett kraftigt luftflöde, som är mycket lämpligt för 
uppsamling och transport av material. Enheten kan förses med en 
större behållare för större kapacitet.

V= 69,0

62 Kapacitet: p=3100, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x530x1550

12710 42122100 E Ab221 - Ejektorsugare syst. 50, NE32.
Problem med fint damm kan lätt lösas med denna mycket kraftfulla 
vakuumenhet. Effektiv cyklonavskiljning av damm före 
absolut/HEPA-filtret. Filterrensningen, som är mycket enkel och 
effektiv, är som standard manuell.
Den tryckluftsdrivna ejektorn skapar ett högt vakuum med ett 
kraftigt luftflöde, som är mycket lämpligt för uppsamling och 
transport av material.

V= 72,0

62 Kapacitet: p=3100, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x530x1550

10764 42130600 C Ab306 - Ejektorsugare syst. 50, NE32.
Dubbelbehållarsystem med föravsiljare avsedd för uppsugning av 
vätskor, damm, sand och andra fina granulat. Systemet är försett 
med tre avskiljar-/filtersteg, som garanterar optomal 
reningskapacitet. Flottörbollen förhindrar överfyllning av den första 
behållaren. Stark och hållbar sugutrustning. Enheten är designad 
så att de på trallan monterade behållarna enkelt kan tippas vid 
tömning. Trallan är försedd med stora, kraftiga hjul för god rörlighet.                                   

V= 69,0

62 Kapacitet: p=3100, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1760x550x1200
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

10766 42140500 C Ab405 - Ejektorsugare syst. 50, NE52.
Dubbelbehållarsystem för borttagning av industriavfall. Denna 
kraftfulla sugenhet levereras med en silo och en filterbehållare för 
uppsugning av avfall. Försedd med speciella lättrörliga, låsbara hjul 
som ger ökad rörlighet och gör hanteringen av tungt gods enkel. 
Silon är designad för att tömma det uppsugna materialet ner i 
golvbrunn eller störtränna för central uppsamling av material. 
Enheten kan förses med en justerbar motviktsventil och säckhållare 
för tömning i säck. Modellen är även försedd med lyftanordning för 
hantering med gaffeltruck.

V= 119,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1400x730x1820

Ab426 42142600 D Ab426 - Ejektorsugare syst. 50, NE52.
Dubbelbehållarsystem avsett för borttagning av indstriavfall. Denna 
kraftfulla sugenhet levereras med en silo samt en cyklonavskiljare 
för damm före absolut/ HEPA-filtret, som garanterar en effektiv 
filtereffekt vid stora mängder damm. Filterrensningen är enkel och 
effektiv. Speciella flexibla och låsbara hjul ger ökad rörlighet och 
förenklar hanteringen av tungt gods. Enheten är försedd med 
justerbar motvikt för automatisk tömning av avfall. Modellen är 
försed med lyftanordning för hantering med gaffeltruck.

V= 119,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1400x730x1820

12816 42145000 C Ab450 - Ejektorsugare syst. 50, NE42.
Enbehållarsystem för fast installation. Försedd med norcleans 
unika NCF-filter, som rensas automatiskt vid varje stopp av 
anläggningen. Cyklonutmatning av materialet i behållare på 47 liter. 
Kan levereras med alla delar i antistatiskt eller elektriskt ledande 
utförande för att undvika gnistbildning från statiskt elektricitet. 
Kraftfull vakuumproducent lämplig för uppsugning av vätskor, 
damm och granulerat material. Enheten är effektiv för uppsamling i 
centralsugsystem av oljiga spånor från svarvar och borrmaskiner.

V= 88,0

62 Kapacitet: p=4200, Qv=360
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x380x1670

Ab471 42147100 D Ab471 - Ejektorsugare syst. 50, NE52.
Dubbelbehållarsystem för fast installation på ram. Gritavskiljaare 
för separation av blästermedel från damm i uppsuget material. 
Monterad på silo för lagring av blästermedel. Dammet avskiljs med 
NCF-filtret och samlas upp i behållaren. Filtret rensas automatiskt, 
när enheten stängs av, eller så kan filterreningen ske automatiskt 
via timer. En mycket kraftfull vakuumproducent för uppsamling av 
material över längre sträckor. Lämplig för uppsamling av 
blandningar av damm och granulerat material.

V= 165,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1370x880x1960
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

Ab500 42150000 B Ab500 - Ejektorsugare syst. 200, NE52.
Enbehållarsystem designat för uppsamling av grova partiklar 
såsom spånor och granulat samt även vätskor och slam. Det höga 
vakuumet gör det möjligt att transportera material långa sträckor. 
Behållaren kan ta emot en stor mängd material, innan den behöver 
tömmas. Den kan förses med bottenventil för snabb och enkel 
tömning av vätskor.

V= 72,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 925x850x1380

10768 42151000 B Ab510 - Ejektorsugare syst. 200, NE52.
Enbehållarsystem avsett för uppsamling av stora mängder grova 
partiklar såsom spånor och granulat samt även vätskor och slam. 
Det höga vakuumet möjliggör transport av material långa sträckor. 
Behållaren monterad på tralla är enkel att tippa vid tömning. 
Försedd med lyftanordning för hantering med gaffeltruck. Detta gör 
systemet mobilt och flexibelt. Enheten kan förses med bottenventil 
för snabb och enkel tömning av vätskor.

V= 102,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 925x730x1640

11735 42157000 B Ab570 - Ejektorsugare syst. 200, NE64.
Mobilt silosystem med hög sugkapacitet designat för uppsamling av 
dammhaltiga material och granulater såsom stålsand, grovt pulver 
etc. Silon är försedd med en manuell utmatningsventil. Kan förses 
med motviktsventil eller pneumatisk ventil för automatisk hantering. 
Utrustad med norcleans mycket effektiva och självrensande NCF-
filter. Modellen har lyftanordning för hantering med gaffeltruck och 
kan därmed enkelt tömmas i avfallsbehållare, på transportband 
eller dylikt.

V= 203,0

62 Kapacitet: p=6800, Qv=330
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1020x880x2090

Ab581 42158100 D Ab581 - Ejektorsugare syst. 200, NE76.
Kraftfull och flexibel vakuummodell monterad på tralla. Försedd 
med utmatningsenhet för grit/damm på föravskiljarsilo. Det renade 
blästermedlet kan tömmas i skopelevator eller 
blästermedelsbehållare. Dammet fångas upp och avskiljs i 
norcleans NCF-filter och matas ut i silon. Lämplig i blästerhallar för 
återvinning av blästermedel och rengöring av blästergods och 
stålkonstruktioner.

V= 290,0

62 Kapacitet: p=4800, Qv=690
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1640x890x1820
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

10618 42160000 C Ab600 - Ejektorsugare syst. 200, NE64.
Silosystem med hög sugkapacitet för fasta eller halvmobila 
installationer. Designad för uppsamling av dammiga material 
såsom granulat, stålsand och återvinning av dyrbara metaller. Silon 
är försedd med manuell utmatningsventil. Kan även förses med 
motviktsventil eller pneumatiskt styrd ventil för automatiska 
operationer. Försedd med norcleans mycket effektiva och 
självrensande vyonfilter. Enheten kan levereras helt automatisk och 
styras från arbetsplatsen. Kan användas som vakuumenhet i 
centralsugsystem. 

V= 144,0

62 Kapacitet: p=6800, Qv=330
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1150x1000x2740

11737 42171000 C Ab710 - Ejektorsugare syst. 200, NE74.
Denna robusta och extremt kraftfulla sugenhet är avsedd för 
återvinning av blästermedel. Enheten är försedd med fjärrkontroll, 
pneumatiskt styrd ventil och norcleans självrensande NCF-filter. 
Systemet är helautomatiskt och styrs från arbetsplatsen. 
Huvuddelen av dammet avskiljs från blästermedlet eller från det 
uppsamlade granulatet. Dammet leds in i egen behållare, medan 
blästermedlet eller det granulerade materialet matas tillbaka till 
blästerapparaten, till transportband eller till mottagarcontainer.

V= 271,0

62 Kapacitet: p=7800, Qv=318
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1875x1000x3025

Ab722 42172200 D Ab722 - Ejektorsugare syst. 200, NE96.
En extremt kraftfull vakuumenhet för uppsamling av blästermedel 
och annat granulerat material. Kombinationen av högt maximalt 
vakuum och kraftigt luftflöde möjliggör transport av material långa 
sträckor. Kompakt design, uppbyggd på ram, som går att 
transportera med gaffeltruck. Försedd med grit/dammseparator. 
Det renade blästermedlet samlas upp i en silo och kan 
återanvändas. Dammet avskiljs i norcleans mycket effektiva NCF-
filter, varifrån det matas ner i dammbehållare.

V= 300,0

62 Kapacitet: p=6800, Qv=660
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1530x1000x2870
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

Ab105Ex 42210500 C Ab105Ex - Ejektorsugare syst. 50, NE22, ATEX Ex II 2 GD.
Luftdriven ejektorsugare med lätta sugtillbehör för rengöring av 
golv, väggar, balkkonstruktioner och liknande. Har större kapacitet 
än de flesta mobila elsugare som finns på marknaden. Den smidiga 
och mångsidigare sugaren kan användas på såväl industrier som 
institutioner. Kan utrustas med absolut/HEPA-filter för uppsugning 
av hälsofarligt damm och granulater. Kan enkelt anpassas för 
våtsugning.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

V= 50,0

62 Kapacitet: p=2100, Qv=306
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1200

Ab140Ex 42214000 C Ab140Ex - Ejektorsugare syst. 50, NE64, ATEX Ex II 2 GD.
Denna kraftfulla sugenhet i rostfritt stål är mycket lämplig för 
uppsugning av hälsofarliga och antändbara vätskor. Kan 
transportera material långa sträckor såväl vertikalt som horisontalt. 
Lämplig för allmän rengöring samt våtsugning i industrin och för 
tömning av tankar och brunnar på fartyg. Försedd med 1 ½” 
camlock-kopplingar både i sugintag samt i uttagen för säker 
tömning av uppsuget material. De delar, som är i direkt kontakt 
med uppsugna vätskor, är tillverkade av rostfritt stål. Alla delar är 
antistatiska och elektriskt ledande för att undvika uppladdning med 
statisk elektricitet. Lämplig för sugning av olja, vatten och andra 
vätskor.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

V= 60,0

62 Kapacitet: p=6800, Qv=330
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1550

Ab216Ex 42221600 B Ab216Ex - Ejektorsugare syst. 50, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Denna Ex-godkända norclean-sugare är en mycket kraftfull enhet 
speciellt utvecklad för uppsamling och återvinning av lättantändligt 
och explosivt damm. Lämplig för användning på de flesta industrier, 
där det förekommer lättantändliga gaser och damm, som kan 
medföra risker för personal och utrustning. Enhetens alla delar är 
elektriskt ledande eller antistatiska för att undvika uppladdning med 
statiskt elektricitet.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

V= 69,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x530x1550

Ab221Ex 42222100 E Ab221Ex - Ejektorsugare syst. 50, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Denna Ex-godkända norclean-sugare är en mycket kraftfull enhet 
speciellt utvecklad för uppsamling och återvinning av lättantändligt 
och explosivt damm. Lämplig för användning på de flesta industrier, 
där det förekommer lättantändliga gaser och damm, som kan 
medföra risker för personal och utrustning. Enhetens alla delar är 
elektriskt ledande eller antistatiska för att undvika uppladdning med 
statiskt elektricitet.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

V= 72,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x530x1550
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

Ab426Ex 42242600 D Ab426Ex - Ejektorsugare syst. 50, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Dubbelbehållarsystem för borttagning av industriavfall. Denna 
kraftfulla sugenhet levereras med en silo och en filterbehållare för 
uppsugning av avfall. Försedd med speciella lättrörliga, låsbara hjul 
som ger ökad rörlighet och gör hanteringen av tungt gods enkel. 
Silon är designad för att tömma det uppsugna materialet ner i 
golvbrunn eller störtränna för central uppsamling av material. 
Enheten kan förses med en justerbar motviktsventil och säckhållare 
för tömning i säck. Modellen är även försedd med lyftanordning för 
hantering med gaffeltruck.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

V= 160,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1400x730x1820

Ab500Ex 42250000 C Ab500Ex - Ejektorsugare syst. 200, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Enbehållarsystem designat för uppsamling av grova partiklar 
såsom spånor och granulat samt även vätskor och slam. Det höga 
vakuumet gör det möjligt att transportera material långa sträckor. 
Behållaren kan ta emot en stor mängd material, innan den behöver 
tömmas. Den kan förses med bottenventil för snabb och enkel 
tömning av vätskor.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

V= 110,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 925x730x1380

17493 42251000 C Ab510Ex - Ejektorsugare syst. 200, NE52, ATEX Ex II 2 GD.
Denna Ex-godkända norclean-sugare är en mycket kraftfull enhet 
speciellt utvecklad för uppsamling och återvinning av stora 
mängder lättantändliga och explosiva spånor och granulater samt 
vätskor och slam. Lämplig för användning på de flesta industrier, 
där det förekommer lättantändliga gaser och lättantändligt damm, 
som kan medföra risker för såväl personal som utrustning. Alla 
delar i enheten är elektriskt ledande eller antistatiska för att undvika 
statisk elektricitet.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

V= 102,0

62 Kapacitet: p=5200, Qv=342
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 925x730x1640

Ab950Ex 42295000 E Ab950Ex - Ejektorsugare, NE74, ATEX Ex II 2 GD.
Denna kraftfulla sugenhet i rostfritt stål är mycket lämplig för 
uppsugning av hälsofarliga och antändbara vätskor. Kan 
transportera material långa sträckor såväl vertikalt som horisontalt. 
Lämplig för allmän rengöring samt våtsugning i industrin och för 
tömning av tankar och brunnar på fartyg. Försedd med 1 ½” 
camlock-kopplingar både i sugintag samt i uttagen för säker 
tömning av uppsuget material. De delar, som är i direkt kontakt 
med uppsugna vätskor, är tillverkade av rostfritt stål. Alla delar är 
antistatiska och elektriskt ledande för att undvika uppladdning med 
statisk elektricitet. Lämplig för sugning av olja, vatten och andra 
vätskor.
ATEX-godkännande;
EX II 2 GD c, IIC 60°C (T6).

V= 222,0

62 Kapacitet: p=7800, Qv=318
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1380x1000x1800
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

10779 42410400 C Bb104 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL2R,  1,6kW 230V/50Hz
Enbehållarsystem framtaget för uppsamling av torra material på 
korta avstånd. Mångsidig enhet för användning på olika industrier 
och institutioner. Sugtillbehören är lätta och enkla att hantera.

V= 49,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=312
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1060

10780 42411400 C Bb114 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Enbehållarsystem framtaget för uppsamling av torra material på 
korta avstånd. Mångsidig enhet för användning på olika industrier 
och institutioner. Sugtillbehören är lätta och enkla att hantera. 
Tippbar behållare för enkel tömning.

V= 45,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1060

10775 42411600 C Bb116 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Engbehållarsystem designat för uppsamling av pulver, granulat och 
hälsofarligt material. Modellen är försedd med två avskiljar-
/filtersteg. Genom att installera en engångs filterpåse och en 
plastpåse i filtersystemet, kan både filterpåsen och dammet samlas 
upp direkt i plastpåsen. På så vis minimeras kontakt med 
exempelvis uppsamlat hälsofarligt damm. Sugtillbehören är lätta 
och enkla att hantera.

V= 59,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1390

18094 42418100 C Bb181 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL2R,  1,6kW 230V/50Hz
Ett effektivt vakuumsystem med inbyggd 500 W pump. Utvecklad 
av norclean för effektiv uppsugning och överföring av vätskor till 
tankar eller andra uppsamlingskärl. Modellen är designad för att 
uppfylla de tuffaste krav i industriella miljöer. Pumpdata; max 
kapacitet: 8 m³/h , max utmatningshöjd 8000 mm VP.

V= 51,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=312
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1140x550x1060
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

Bb216a 42421601 C Bb216 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL3RT,  2,4kW 230V/50Hz
Enbehållarsystem med absolut/HEPA-filter för uppsamling av fint 
damm och granulat. Problem med fint damm kan enkelt lösas 
mycket effektivt. Effektiv cyklonavskiljning av damm före 
absolut/HEPA-filtret. Filterreningen är enkel och effektiv. Ett enfas, 
flerstegs fläktsystem skapar ett kraftigt luftflöde, som är utmärkt för 
uppsamling och transport av material. Enheten kan levereras med 
större behållare.

V= 69,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x530x1350

12712 42422100 E Bb221 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Enbehållarsystem med absolut/HEPA-filter för uppsamling av fint 
damm och granulat. Problem med fint damm kan enkelt lösas 
mycket effektivt. Effektiv cyklonavskiljning av damm före 
absolut/HEPA-filtret. Filterreningen är enkel och effektiv. Som 
option finns automatisk filterrensning. Ett enfas, flerstegs 
fläktsystem skapar ett kraftigt luftflöde, som är utmärkt för 
uppsamling och transport av material. Enheten kan levereras med 
större behållare.

V= 69,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 700x530x1350

10781 42430600 C Bb306 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Dubbelbehållarsystem avsett för uppsamling av damm, pulver, 
sand och annat fint granulerat material. Systemet är försett med tre 
avskiljar-/filtersteg, som garanterar optimal filterrening. 
Sugutrustningen är kraftig och hållbar. Behållarna är enkla att tippa 
vid tömning av uppsuget material. Trallan är försedd med 
tillbehörskorg.

V= 67,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1760x550x1060

Bb426 42442600 C Bb426 - Elektrisk sugare syst. 50, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Dubbelbehållarsystem avsett för omhändertagande av industriellt 
avfall. Denna kraftfulla sugare är försedd med silo och 
cyklonavskiljning av dammet före absolut/HEPA-filtret, som 
garanterar effektiv avskiljning av stora mängder damm. Enkel och 
effektiv filterrensning. Försedd med speciella svivlande och låsbara 
hjul som är dimensionerade för ökad flexibilitet och enkel 
förflyttning med tung last. Enheten levereras med en justerbar 
motviktsventil för automatisk tömning ner i golvbrunnar eller rännor. 
Modellen är även utrustad för hantering med gaffeltruck.

V= 119,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1400x730x1820

10782 42451500 C Bb515 - Elektrisk sugare syst. 200, NEL3R,  2,4kW 230V/50Hz
Ett system med mycket hög kapacitet avsett för uppsugning av 
stora mängder vätska eller granulerat material. Behållaren, som 
monteras på tralla, är mycket enkel att tippa för att tömma ur 
uppsuget material. Försedd med bottenventil för enkel utmatning av 
vätskor. Designad för hantering med gaffeltruck och för att enkelt 
kunna tömmas i container, på transportband och liknande. 

V= 116,0

62 Kapacitet: p=2150, Qv=460
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 990x730x1510
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

18465 42468000 C Bb680 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 5,5kW 400V/50Hz
Elsugare lämplig för allmän städning, avsugning från slipmaskiner, 
för pulvertransport etc.
Som standard är patronfilter i kategori ”M” installerat som 
huvudfilter och kontrollfilter. Filter i HEPA/absolutkvalitet eller 
tvättbara polyesterfilter finns också att tillgå. Effektiv mauell 
filterrensning genom backspolning. Enheten är som standard 
försedd med överhettningsskydd.

V= 135,0

62 Kapacitet: p=3000, Qv=639
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1290x590x1650

192 Fas: 3

15069 42703000 E Cb030 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 3kW 400V/50Hz
Elsugare lämplig för fast installation i mindre centralsugsystem. 
Kan vändas för allmän städning, avsugning från slipmaskiner, för 
pulvertransport etc.
Som standard är patronfilter i kategori ”M” installerat som 
huvudfilter och kontrollfilter. Filter i HEPA/absolutkvalitet eller 
tvättbara polyesterfilter finns också att tillgå. Effektiv filterrensning 
genom backspolning med tryckluft. Kräver tryckluft på 6 bar för 
filterrensningen. Enheten är försedd med överhettningsskydd och 
falskluftsventil.

V= 142,0

62 Kapacitet: p=3000, Qv=315
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1290x590x1440
9 Simultaneous operators: 1

42705000 E Cb050 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 5,5kW 400V/50Hz
62 Kapacitet: p=3000, Qv=639 V= 176,0
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1290x590x1650
9 Simultaneous operators: 2

15068 42703100 E Cb031 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 3kW 400V/50Hz, aut.
Elsugare lämplig för fast installation i mindre centralsugsystem. 
Kan vändas för allmän städning, avsugning från slipmaskiner, för 
pulvertransport etc.
Som standard är patronfilter i kategori ”M” installerat som 
huvudfilter och kontrollfilter. Filter i HEPA/absolutkvalitet eller 
tvättbara polyesterfilter finns också att tillgå. Effektiv filterrensning 
genom timerstyrd backspolning med tryckluft. Kräver tryckluft på 6 
bar för filterrensningen. Enheten är försedd med 
överhettningsskydd och falskluftsventil.

V= 160,0

62 Kapacitet: p=3000, Qv=315
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1470x590x1440
9 Simultaneous operators: 1

42705100 E Cb051 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 5,5kW 400V/50Hz, aut.
62 Kapacitet: p=3000, Qv=639 V= 193,0
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1470x590x1650
9 Simultaneous operators: 2
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10632 42711100 F Cb111 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 11kW 400V/50Hz.
Elsugare lämplig för fast installation i medelstora centralsugsystem. 
Kan vändas för allmän städning, avsugning från slipmaskiner, för 
pulvertransport etc.
Sintrat polyetenfilter som huvudfilter i kategori ”L” som standard. 
Effektiv rensning av huvudfiltret genom automatisk timerstyrd 
backspolning med tryckluft. Försedd med patronfilter i kategori ”M” 
som kontrollfilter. Försedd med Y/D-start, överhettningsskydd och 
falskluftsventil. Vid sugning och återvinning av stora mängder 
material rekommenderar vi användning av siloavskiljarsystem med 
cyklonutmatning.

V= 350,0

62 Kapacitet: p=3000, Qv=1098
60 Huvudfilter: filterstavar (NCF)
9 Simultaneous operators: 2 - 4

42711200 F Cb112 - Elektrisk sugare m/sidokanalfläkt, 11kW 400V/50Hz.
Elsugare lämplig för fast installation i medelstora centralsugsystem. 
Kan vändas för allmän städning, avsugning från slipmaskiner, för 
pulvertransport etc.
Som standard försedd med patronfilter i kategori ”M” som 
huvudfilter och kontrollfilter. Effektiv rensning av huvudfiltret genom 
automatisk timerstyrd backspolning med tryckluft. Försedd med 
patronfilter i kategori ”M” som kontrollfilter. Försedd med Y/D-start, 
överhettningsskydd och falskluftsventil. Vid sugning och återvinning 
av stora mängder material rekommenderar vi användning av 
siloavskiljarsystem med cyklonutmatning.

V= 350,0

62 Kapacitet: p=3000, Qv=1098
61 Huvudfilter: Filterpatroner
9 Simultaneous operators: 2 - 4

54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1600x900x2050
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10604 42711500 F Cb115 - Elektrisk sugare m/Roots-pump, 22kW 400V/50Hz.
Elsugare, med en Roots-pump som vakuumenhet, lämplig för fast 
installation i medelstora centralsugsystem. Kan vändas för allmän 
städning, avsugning från slipmaskiner, för pulvertransport etc.
Sintrat polyetenfilter som huvudfilter i kategori ”L” som standard. 
Effektiv rensning av huvudfiltret genom automatisk PLC-styrd 
backspolning med tryckluft. Försedd med patronfilter i kategori ”M” 
som kontrollfilter. Kan levereras med HEPA/absolutfilter i kategori 
”H”. Försedd med Y/D-start, överhettningsskydd, vakuumkontroll 
och falskluftsventil. Vid sugning och återvinning av stora mängder 
material rekommenderar vi användning av cyklonutmatat 
siloavskiljarsystem.

V= 1 350,0

62 Kapacitet: p=4500, Qv=1340
60 Huvudfilter: filterstavar (NCF)
9 Simultaneous operators: 3 - 5

42712000 F Cb120 - Elektrisk sugare m/Roots-pump, 30kW 400V/50Hz.
62 Kapacitet: p=4500, Qv=1740 V= 1 400,0
60 Huvudfilter: filterstavar (NCF)
9 Simultaneous operators: 4 - 6

42712500 F Cb125 - Elektrisk sugare m/Roots-pump, 37kW 400V/50Hz.
62 Kapacitet: p=4500, Qv=2130 V= 1 400,0
60 Huvudfilter: filterstavar (NCF)
9 Simultaneous operators: 5 - 8

10604 42711600 F Cb116 - Elektrisk sugare m/Roots-pump, 22kW 400V/50Hz.
Elsugare, med en Roots-pump som vakuumenhet, lämplig för fast 
installation i medelstora centralsugsystem. Kan vändas för allmän 
städning, avsugning från slipmaskiner, för pulvertransport etc.
Huvudfilter och kontrollfilter bestående av patronfilter i kategori ”M” 
som standard. Kan levereras med HEPA/absolutfilter i kategori ”H”. 
Effektiv rensning av huvudfiltret genom automatisk PLC-styrd 
backspolning med tryckluft. Försedd med Y/D-start, 
överhettningsskydd, vakuumkontroll och falskluftsventil. Vid 
sugning och återvinning av stora mängder material rekommenderar 
vi användning av cyklonutmatat siloavskiljarsystem.

V= 1 350,0

62 Kapacitet: p=4500, Qv=1340
61 Huvudfilter: Filterpatroner
9 Simultaneous operators: 3 - 5

42712100 F Cb121 - Elektrisk sugare m/Roots-pump, 30kW 400V/50Hz.
62 Kapacitet: p=4500, Qv=1740 V= 1 400,0
61 Huvudfilter: Filterpatroner
9 Simultaneous operators: 4 - 6

42712600 F Cb126 - Elektrisk sugare m/Roots-pump, 37kW 400V/50Hz.
62 Kapacitet: p=4500, Qv=2130 V= 1 405,0
61 Huvudfilter: Filterpatroner
9 Simultaneous operators: 5 - 8

54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 2180x1350x2270
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11830 42910000 C Fb100 - Cyklon syst. 50, d51.
V= 9,0

42910100 C Fb101 - Cyklon syst. 50, d63.
V= 10,0

42910500 C Fb105 - Cyklon syst. 200, d51.
V= 13,0

42910600 C Fb106 - Cyklon syst. 200, d63.
V= 14,0

42910800 E Fb108 - Cyklon syst. 200, d76.
Cyklonen skall användas när man har ett konstant sugflöde för att 
garantera maximal avskiljning. Cykloner rekommenderas vid 
sugning av torrt damm och granulat. Materialet kan samlas upp i 
plastpåsar. Typiska användningsområden är uppsugning av damm 
och avfall från slip- och skärmaskiner. Vid sugning av pulver 
rekommenderar vi gulpermunstycken.

V= 18,0

11961 42915000 B Fb150 - Grovavskiljare för vått material syst. 50, d51.
V= 5,0

42915500 B Fb155 - Grovavskiljare för vått material syst. 200, d51.
V= 9,0

42915600 B Fb156 - Grovavskiljare för vått material syst. 200, d63.
V= 9,0

42915700 B Fb157 - Grovavskiljare för vått material syst. 200, d76.
Lämplig för avskiljning av vätskor, våta eller torra material som 
grova korn och partiklar, icke dammigt. Koppen i grovavskiljaren 
har en ring för flottörbollen.

V= 10,0

42916000 B Fb160 - Grovavskiljare för torrt material syst. 50, d51.
V= 5,0

42916500 B Fb165 - Grovavskiljare för torrt material syst. 200, d51.
V= 9,0

42916600 B Fb166 - Grovavskiljare för torrt material syst. 200, d63.
V= 9,0

42916700 B Fb167 - Grovavskiljare för torrt material syst. 200, d76.
För avskiljning av torrt, dammigt och hälsofarligt material. Koppen i 
grovavskiljaren har en ring för flottörbollen.

V= 10,0
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Fb300 42930000 A Fb300 - Komplett m/golvmunstycke, d=63 Br=500.
V= 4,0

42930100 A Fb301 - Komplett m/golvmunstycke, d=63 Br=600.
Robust sugutrustning 63 mm invändig diameter avsedd för 
uppsamling av slitande material. Sugrör och böj i aluminium, rörlig 
hylsa i rostfritt stål. Försedd med utbytbar gummiplatta i sugböjen 
för att förhindra slitage.

V= 4,0

Fb320 42932000 A Fb320 - Komplett m/golvmunstycke, d=51 Br=400.
38 Hjul, D=38. V= 2,0

42932100 A Fb321 - Komplett m/golvmunstycke, d=51 Br=500.
38 Hjul, D=38. V= 6,0

42932200 A Fb322 - Komplett m/golvmunstycke, d=51 Br=600.
38 Hjul, D=38. V= 5,0

42932300 A Fb323 - Komplett m/golvmunstycke, d=51 Br=400.
38 Hjul, D=65. V= 6,0

42932500 A Fb325 - Komplett m/våt golvmunstycke, d=51 Br=400.
V= 6,0

42932800 A Fb328 - Komplett m/borst golvmunstycke, d=51 Br=400.
Sugutrustning avsedd för tung industriell rengöring i 51 mm 
invändig diameter. Sugrör tillverkat av PEHD-el. Rörböjen är 
antistatisk och tillverkad av Polyamid 12 för maxima livslängd och 
slitstyrka. Borstar och gummiläppar är utbytbara.

V= 3,0

Fb342 42934200 A Fb342 - Komplett m/golvmunstycke, d=51 Br=450.
Lätt sugutrustning, enkel att hantera i 51 mm invändig diameter. 
Lämplig för industrier och institutioner. Sugröret är tillverkat av 
PEHD-el, rörböjen är antistatisk och tillverkad av Polyamid 12 för 
maximal livslängd och slitstyrka. Golvmunstycket är försett med 
utbytbara borstar och gummiläppar.

V= 2,0

11371 42935000 A Fb350 - Komplett m/golvmunstycke, d=38 Br=370.
Lätt sugutrustning, enkel att hantera i 38mm invändig diameter. 
Rörböjen är tillverkad av rostfritt stål i tre delar, med 
slanganslutning. Golvmunstycket är försett med utbytbara borstar 
och gummiläppar.

V= 1,0
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11835 43010001 A Fatsugare, m/sugstuts D=38, (NE14).
143 Passar i std. R2" tapphål. V= 2,0

p=2300, Qv=136, L=440, Hp=370
(43901030, 43901032, 43904024)

15205 43010002 B Fatsugare på lock, m/sugstuts D=38, (NE14).
143 Passar i std. R2" tapphål. V= 3,0

p=2300, Qv=136, L=440, Hp=370
(43901030, 43901032, 43904024)

12390 43020001 A Ejektorsugare syst.  50, (NE22).
p=2100, Qv=306, D=402, Hp=400 V= 13,0

43022001 A Ejektorsugare syst.  50, (NE32).
p=3100, Qv=342, D=402, Hp=400 V= 13,0

43024001 A Ejektorsugare syst.  50, (NE42).
p=4200, Qv=360, D=402, Hp=400 V= 13,0

43026001 A Ejektorsugare syst.  50, (NE52).
p=5200, Qv=342, D=402, Hp=400 V= 13,0

43028001 A Ejektorsugare syst.  50, (NE74).
p=7800, Qv=318, D=402, Hp=400 V= 13,0

2 Sugstuss i lock levereras mot beställning, (D=51)

5 Reservdelar: Se ritn Gd0101-01.dwg

12389 43030001 A Ejektorsugare syst.  200, (NE54).
p=5200, Qv=342, D=602, Hp=400 V= 18,0

43032001 A Ejektorsugare syst.  200, (NE56).
p=2500, Qv=564, D=602, Hp=400 V= 18,0

43034001 B Ejektorsugare syst.  200, (NE64).
p=6800, Qv=330, D=602, Hp=400 V= 18,0

43036001 B Ejektorsugare syst.  200, (NE66).
p=3800, Qv=630, D=602, Hp=400 V= 18,0

43038001 A Ejektorsugare syst.  200, (NE74).
p=7800, Qv=318, D=602, Hp=400 V= 18,0

43040001 A Ejektorsugare syst.  200, (NE76).
p=4800, Qv=690, D=602, Hp=400 V= 18,0

43042001 A Ejektorsugare syst.  200, (NE86).
p=7300, Qv=540, D=602, Hp=400 V= 18,0

43044001 A Ejektorsugare syst.  200, (NE96).
p=6800, Qv=660, D=602, Hp=400 V= 18,0

132
Sugstuss i lock levereras mot beställning, sugstussens dia. borde 
specifiseras, (D=51, D=63, D=76).

5 Reservdelar: Se ritn Gd0101-01.dwg

134 Ejektorsugare drivs av tryckluft

135
Alla tekniska data er givna ved dynamisk trykk på 7 bar
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11836 43052001 B Elektrisk sugare syst.  50, (NEL2R).
144 m/radioavstörningsskydd. V= 13,0

1,6 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 44

3 Godkänt:

43052002 C Elektrisk sugare syst.  50, (NEL2).
1,6 kW, 110/120V, 50/60 Hz, IP 44 V= 13,0

4 Inte CE-standard.

43054100 B Elektrisk sugare syst.  50, (NEL3R).
144 m/radioavstörningsskydd. V= 15,0

2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 44

3 Godkänt:

43054200 B Elektrisk sugare syst.  50, (NEL3RT).

145
m/radiostörningsskydd, m/kylluftsfilter och termosäkring 75°C V= 16,0

2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP 44

3 Godkänt:

43054300 B Elektrisk sugare syst.  50, (NEL3).
2,4 kW, 110/120 V, 50/60 Hz, IP 44 V= 15,0

4 Inte CE-standard.

D=410, Hp=230
5 Reservdelar: Se ritn Gd0201-01.dwg

11808 43060001 B Sidokanalfläkt m/termosäkring, 3-fas,
3 kW, 230/400 V, 50 Hz V= 40,0
L=422 Hp=435 B=395

43060100 B Sidokanalfläkt m/termosäkring, 3-fas,
5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz V= 71,0
L=515 Hp=530 B=480

43060200 A Sidokanalfläkt m/termosäkring, 3-fas,
5,5 kW, 400/690 V, 50 Hz V= 71,0
L=515 Hp=530 B=480

43060300 B Sidokanalfläkt m/termosäkring, 3-fas,
11 kW, 230/400 V, 50 Hz V= 128,0
L=626 Hp=690  B=580

43060400 B Sidokanalfläkt m/termosäkring, 3-fas,
11 kW, 400/690 V, 50 Hz V= 128,0
L=626 Hp=690  B=580

138 Säkerhetsventiler; se artikelnr. 43250001, -0101, -0201
139 Falskluftsventil; se artikelnr. 43250301

140 Slangstussar, se artikelnr. 43881001, -1050, -1100

141 Startutrustningar, se artikelnr. 43230001, -1001, -2001, -3001, -

 19 / 46



MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11837 43110001 A Filter std engångs syst 50  5-pack.
A=0,5 V= 0,6

123 Material: Mångsidigt filterpapper.
6 Max. temp 70°C

11839 43110100 A Filterpåse syst. 50.
A=0,35 V= 0,2

43110200 A Filterpåse syst. 50 antistatisk.
A=0,35 V= 0,2

43110300 A Filterpåse syst. 200.
A=0,59 V= 0,4

43110400 A Filterpåse syst. 200 antistatisk.
A=0,59 V= 0,4

124 Material: Teflonbelagt polyester
6 Max. temp 120°C

11840 43120100 A Filterpatron syst. 50/200 utan perforerad plåt.
A=2,38 D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%) V= 1,7

125 Material: Cellulosapapper
6 Max. temp 70°C

43120200 A Filterpatron syst. 50/200 utan perforerad plåt.
A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA V= 2,0

126 Material: Cellulosapapper, glasmikrofiber, m/acryl bindningsmedel
6 Max. temp 70°C

43120300 A Filterpatron syst. 50/200 utan perforerad plåt, tvättbart.
A=2,38 D=264 Ht=220 Fc=M(99,95%) V= 2,0

127 Filtermaterial: Polyester
6 Max. temp 120°C

106 Kortvarig: 140°C

x 43120400 A Filter, kylluft.
36 användes med artikelnr.: 43054200 V= 0,8

D=338 Ht=42
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11841 43130001 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=2,38  D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%) V= 2,0

43130100 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt, u/botten.
A=2,38 D=264  Ht=220 Fc=M(99,97%) V= 1,0

43130200 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=5,4 D=264 Ht=470 Fc=M(99,97%) V= 2,0

43130300 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=6,9 D=264 Ht=600 Fc=M(99,97%) V= 3,0

43130400 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=10,0 D=264 Ht=870 Fc=M(99,97%) V= 5,0

125 Material: Cellulosapapper
6 Max. temp 70°C

43130500 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA V= 2,0

43130502 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA, A4 V= 2,0

43130700 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=3,5 D=264 Ht=470 Fc=H(99,997%) HEPA V= 3,0

43130800 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=4,5 D=264 Ht=600 Fc=H(99,997%) HEPA V= 3,0

43130900 A Filterpatron syst. 50/200 med perforerad plåt.
A=6,5 D=264 Ht=870 Fc=H(99,997%) HEPA V= 4,0

41 Material: Cellulosapapper, glasmikrofiber m/acryl bindningsmedel
6 Max. temp 70°C

12388 43140002 A Hållare för filterpatron med Ht=470.
V= 0,3

43140003 A Hållare för filterpatron med Ht=870.
V= 0,7

43140005 A Hållare för filterpatron med Ht=600.
V= 0,6

43140006 A Hållare för filterpatron med Ht=220, A4.
V= 0,5

43140008 A Hållare för filterpatron med Ht=220/470.
146 För filter över och under. V= 0,7

43140010 A Hållare för filterpatron med Ht=220, Ma=El.Zn.
V= 0,5

17000 43150001 D Filter syst. 200, m/tryckluftsspolning av filterpatron.
D=602 Ht=1195 Hp=750 V= 55,0

36 användes med artikelnr.:43130401, 43130901

43150100 D Filter syst. 200, m/tryckluftsspolning av filterpatron.
D=602 Ht=920 Hp=595 V= 50,0

36 användes med artikelnr.:43130301, 43130801
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11844 43160001 B Filter syst. 50, m/tryckluftsspolning (NCF1,6).
40 Filtermaterial: PET w/membrane. Fc=H12(99,5%) V= 23,0
6 Max. temp 80°C

(43901004, 43901013, 43906050, 43908005, 43909020, 43999012, 43999031)

11844 43160101 B Filter syst. 50, m/tryckluftsspolning (NCF1,6).
10 Filtermaterial:Vyon F polyetylen Fc=U(98,54%) V= 23,0
6 Max. temp 70°C

(43901004, 43901013, 43906010, 43908005, 43909020, 43999012, 43999031)

119 Godkänd filterbelastming: 480 Nm³/t
118 Antal filterstavar: 36, L=300

A=1,6 D=402 Ht=500 Hp=415

11845 43162001 B Filter syst. 200, m/tryckluftsspolning (NCF3,15).
40 Filtermaterial: PET w/membrane. Fc=H12(99,5%) V= 39,0
6 Max. temp 80°C

(43901005, 43901013, 43906050, 43908005, 43909020, 43999012, 

11845 43162101 B Filter syst. 200, m/tryckluftsspolning (NCF3,15).
10 Filtermaterial:Vyon F polyetylen Fc=U(98,54%) V= 40,0
6 Max. temp 70°C

(43901005, 43901013, 43906010, 43908005, 43909020, 43999012, 43999033)

119 Godkänd filterbelastming: 945 Nm³/t.
118 Antal filterstavar: 70, L=300

A=3,15 D=602 Ht=500 Hp=260

11846 43164001 B Filter syst. 200, m/tryckluftsspolning (NCF5,25).
40 Filtermaterial: PET w/membrane. Fc=H12(99,5%) V= 53,0
6 Max. temp 80°C

(43901005, 43901013, 43906052, 43908005, 43909020, 43999012, 43999033)

11846 43164101 B Filter syst. 200, m/tryckluftsspolning (NCF5,25).
10 Filtermaterial:Vyon F polyetylen Fc=U(98,54%) V= 54,0
6 Max. temp 70°C

(43901005, 43901013, 43906011, 43908005, 43909020, 43999012, 43999033)

119 Godkänd filterbelastming: 1575 Nm³/t
118 Antal filterstavar: 70, L=500

A=5,25  D=602  Ht=705  Hp=470

11797 43190001 D Spollock.
26 Utloppsstuss: D=100 V= 15,0

D=602  Ht=153  Hp=143
117 Används i kombination med Cb-modeller.

(43901051, 43915010, 43915064, 43915066, 43916053, 
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11847 43210001 B Fjärrkontroll för ejektor u/slang.
148 V= 0,8

(43915025)

43211001 C Slang till styrsystem för ejektorsugare.
149 Längd uppges vid beställning. V= 0,2
36 användes med artikelnr.: 43210001

11958 43212001 C Styrsystem ejektor PN tidsjusterat.
11 Sugtid (min): 0 - 5 V= 4,0
12 Tömningstid (sek): 0 - 30

(43211001, 43909005, 43915030, 43915031, 43915032, 43916040, 

43213001 C Styrsystem för pneum ventiler.
36 användes med artikelnr.: V= 9,0

43064001, 43064100, 43080001, 43080100,   
43082001, 43082100, 43084001, 43084100
(43916053)

11848 43214001 C Grenrör R1" m/1 snabbkoppling, för ejektorsugare.

150
För styrning av filterspolning eller utmatningsventil V= 0,5

43214100 C Grenrör R1" m/2 snabbkopplingar, för ejektorsugare.

151
För styrning av filterspolning och utmatningsventil V= 0,9

11849 43220001 A Styrsystem för ejektorsugare, 230V, 50Hz.
11 Sugtid (min): 0 - 0,5 V= 4,0
12 Tömningstid (sek): 3 - 60

L=156 Ht=255 B=200
36 användes med artikelnr.: 43020001-43034001, 43036001-

(43916001, 43916010, 43916030, 43916059, 43916061)

43222001 C Styrsystem för ejektorsugare, 230V, 50Hz.
11 Sugtid (min): 0 - 0,5 V= 6,0
12 Tömningstid (sek): 3 - 60

L=165  Ht=255  B=200
36 användes med artikelnr.: 43042001, 43044001

(43916001, 43916010, 43916030, 43916064, 43916061)

120 Andra spänningar levereras vid efterfrågan
121 Monteringsplatta för silo syst. 200; artikelnr. 43690001
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11956 43230001 C Startutrustning, direktstart, 230V,
19 för sidokanalfläkt 3kW. V= 0,6

43231001 C Startutrustning, direktstart, 400V,
19 för sidokanalfläkt 3kW. V= 0,6

43232001 C Startutrustning, direktstart, 230V,
19 för sidokanalfläkt 5.5kW. V= 0,6

43233001 C Startutrustning, direktstart, 400V,
19 för sidokanalfläkt 5.5kW. V= 0,6

11805 43250001 B Säkerhetsventil,
19 för sidokanalfläkt 3kW V= 3,0

43250101 B Säkerhetsventil,
19 för sidokanalfläkt 5.5kW V= 3,0

43250201 B Säkerhetsventil,
19 för sidokanalfläkt 11kW V= 5,0

11947 43250301 B Ventil, falsklufts-.
D=76. V= 5,0

11887 43251001 B Nivåkontroll för silos, behållare o.dyl.
166 (Montering/Justering: se monteringanvisning) V= 1,0
14 Max avkänningsdjup: 500 mm.

Ht=650
(43916032)

43251051 C Kabel för art nr 43251001
149 Längd uppges vid beställning. V= 0,1

11788 43290001 A Servicelåda komplett   .
L=280  Ht=400  B=90 V= 3,0
(43914100, 43914101)

11789 43290051 A Vakuummeter m/platta   .
D=90 V= 0,3

43290101 A Manometer m/kopplingar   .
V= 0,4

16542 43291001 A Jordningsset.
V= 0,1
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

14991 43320001 A Behållare syst. 50
32 Volym: 67 l V= 6,0

D=390 Ht=630
(43999031)

43322001 A Behållare syst. 50, m/stutshållare D=51.
31 Volym under sugstuss: 40 l V= 6,0

D=390 Ht=630
(43999003, 43999031)

43324001 A Behållare syst. 50, för dubbelmontage
8 Övrig data se artikelnr 43322001

11852 43326001 A Behållare syst. 50, m/kran 2" BSP,
16 och stusshållare D=51. V= 8,0
31 Volym under sugstuss: 40 l

D=390 Ht=630
(43909003, 43999003, 43999031)

11853 43328001 C Behållare syst. 50, m/pump och sikt (230V AC),

152
m/avtappingskran R 1 ¼" och stutshållare D=51. V= 20,0

D=390 Ht=630
(43885001, 43903066, 43908008, 43909004, 43909026, 43911001,
43911006, 43916008, 43999031)

11800 43332001 A Behållare syst. 50, m/excenterlås.
32 Volym: 47 l V= 5,0

D=390 Ht=450
(43999021, 43999031)

43334001 A Behållare syst. 50, m/excenterlås.
32 Volym: 67 l V= 7,0

D=390 Ht=630
(43999021, 43999031)

11855 43348001 B Behållare syst. 50, A4, m/stutshållare D=51.
31 Volym under sugstuss: 40 l V= 6,0

D=390 Ht=630
(43999003, 43999031)

43350001 B Behållare syst. 50, RF dubbelmontage.
8 Övrig data se artikelnr 43348001 V= 10,0

11856 43352001 B Behållare syst. 50, m/kran 2" BSP,
16 och stusshållare D=51. V= 8,0
31 Volym under sugstuss: 40 l

D=390 Ht=630
(43909003, 43999003, 43999031)
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11858 43360001 B Behållare syst. 200.
32 Volym: 220 l V= 20,0

D=590 Ht=875
(43999012, 43999033)

11859 43362001 B Behållare syst. 200, m/stutshållare D=51.
31 Volym under sugstuss: 160 l V= 20,0

D=590 Ht=875
(43999003, 43999012, 43999033)

11860 43364001 B Behållare syst. 200, m/stutshållare D=76.
31 Volym under sugstuss: 115 l V= 20,0

D=590 Ht=875
(43999101, 43999012, 43999033)

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11861 43366001 B Behållare syst. 200, m/kran 2" BSP,
16 och stusshållare D=51. V= 22,0
31 Volym under sugstuss: 160 l

D=590 Ht=875
(43909003, 43999003, 43999012, 43999033)

 26 / 46



MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009
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x 43028007 C Ejektorsugare syst.  50, A4, (NE74).
p=7800, Qv=318, D=402, Hp=400 V= 16,0

x 43660303 D Float holder A4 w/ball f/tank.
V= 10,0

0903100 43391002 E Tank 950l A4.
D=1000 V= 215,0

32 Volym: 950 l
54 Längd x Bredd x Höjd (mm): 1200x1000x1100
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11862 43411001 D Silo syst. 50, f/ben ,
154 spännmekanism och stutshållare D=51. V= 22,0
31 Volym under sugstuss: 68 l

D=390 Ht=910
(43885001, 43908006, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43625001
114 Vid bruk av filterkorg artikelnr. 43660001
115 och filterpåse artikelnr. 43110100
116 använd artikelnr. 43410005

11863 43412001 B Silo syst. 50, f/vägg,
154 spännmekanism och stutshållare D=51. V= 23,0
31 Volym under sugstuss: 68 l

D=390 Ht=910
(43885001, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43625001
114 Vid bruk av filterkorg artikelnr. 43660001
115 och filterpåse artikelnr. 43110100
116 använd artikelnr. 43412035

12384 43414001 B Silo syst. 50, kort m/excenterlås.
32 Volym: 28 l V= 23,0

D=390 Ht=385
(43999021)

12391 43417001 D Silo syst. 50, u/intag full utmatning PN.
32 Volym: 104 l V= 40,0

43417013 D Silo syst. 50, u/intag full utmatning PN
164 m/stutshållare D=63. V= 47,0
31 Volym under sugstuss: 80 l

155 Utmatning pneum. D=384
D=390 Ht=1000
(43901054, 43915027, 43915067, 43999021)

11811 43420001 C Silo syst. 50, f/vägg,
113 m/spännmekanism och stutshållare D=51. V= 12,0

D=390 Ht=330
(43885001, 43901050, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43625002
42 För fristående montage användes ram artikelnr. 43741001

15274 43424001 B Silo syst. 50, vakuumrensad, manuell,
113 m/spännmekanism och stutshållare D=51. V= 20,0

D=390 Ht=640
(43885001, 43901050, 43999012)

15273 43425001 E Silo syst. 50, vakuumrensad, automatisk,
113 m/spännmekanism och stutshållare D=51. V= 23,0

D=390 Ht=575
(43885001, 43901050, 43903100, 43901017, 43999012)
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11864 43440001 C Silo syst. 200, för ben/trekantsram.
113 m/spännmekanism och stutshållare D=76 V= 41,0
31 Volym under sugstuss: 146 l

D=591 Ht=1115
(43908006, 43999101, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43627001

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

43441001 C Silo syst. 200, för ben/trekantsram,
30 m/ spännmekanism V= 40,0
32 Volym: 220 l

D=591 Ht=1115
(43908006, 43999012)

11865 43442001 C Silo syst. 200, vägg/ram montage,
113 m/spännmekanism och stutshållare D=76. V= 45,0
31 Volym under sugstuss: 146 l

D=591 Ht=1115
(43999101, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43627001

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

43443001 C Silo syst. 200, vägg/ram montage,
30 m/ spännmekanism V= 44,0
32 Volym: 220 l

D=591 Ht=1115
(43999012)

43444001 C Silo syst. 200, vägg/ram montage,
33 m/exenterlås. V= 45,0
32 Volym: 220 l

D=591 Ht=1115
36 användes med artikelnr.: 43530001

(43999021)

11866 43450001 D Silo syst. 200, för ben/trekantsram,
113 m/spännmekanism och stutshållare D=76. V= 65,0
34 pneumatic utmatningsventil D=320
31 Volym under sugstuss: 146 l

D=591 Ht=1115
(43901054, 43908006, 43915027, 43915067, 43999012, 

43452001 D Silo syst. 200, vägg/ram montage,
30 m/ spännmekanism V= 68,0
31 Volym under sugstuss: 146 l
34 pneumatic utmatningsventil D=320

D=591 Ht=1115
(43901054, 43915027, 43915067, 43999012, 43999101)

20 Slitplatta, artikelnr: 43627001

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

12391 43458001 D Silo syst. 200, u/intag full utmatning PN.
155 Utmatning pneum. D=584 V= 25,0
32 Volym: 246 l

D=590 Ht=1000
(43901054, 43915027, 43915067, 43999021)
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11809 43461001 C Silo syst. 200, vägg/ram montage,
113 m/spännmekanism och stutshållare D=76 V= 29,0

D=591  Ht=620
(43901050, 43999101, 43999012)

42 För fristående montage användes ram artikelnr. 43750001
20 Slitplatta, artikelnr: 43627003

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11943 43470001 C Silo syst. 200, mobil, för gaffeltruckshantering,
113 m/spännmekanism och stutshållare d=76. V= 81,0
31 Volym under sugstuss: 146 l
21 Tömningshöjd: 150 mm
38 Hjul, D=200 mm

L=1020 Ht=1435 B=880
(43907007, 43907008, 43999101, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43627001

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11944 43470200 D Silo syst. 200, mobil, för gaffeltruckshantering,
113 m/spännmekanism och stutshållare d=76. V= 90,0
31 Volym under sugstuss: 146 l
21 Tömningshöjd: 500 mm
37 hjul, luftfyllda, D=200 mm

L=1020 Ht=1740 B=890
(43907009, 43907010, 43999101, 43999012)

20 Slitplatta, artikelnr: 43627001

18
Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
Artikelnr.

22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

11954 43476001 D Silo syst. 200, mobil, m/2 silosar .
L=1630 Ht=1440 B=880 V= 122,0

21 Tömningshöjd: 150 mm
38 Hjul, D=200 mm

(43907007, 43907008, 43999012)

11868 43480001 D Silo syst. 300, f/ben.

160
med bultar för fastsättning av kontinuerligt utmatande silo eller 
preseparator.

V= 100,0

32 Volym: 500 l
D=800/592 Ht=1350
(43908011, 43908013)

43481001 D Silo syst. 300, f/vägg .
8 Övrig data se artikelnr 43480001 V= 102,0

D=800/592 Ht=1350
(43908011, 43908013)

12387 43485001 D Silo syst. 200/300, kontinuerlig utmatning.

157
Styrskåp m/timer för inställning av tömtider.(230 VAC). V= 42,0

158 Används med silo syst. 200/300
D=602  Ht=750  Hp=490
(43901006, 43901051, 43908013, 43915026, 43915062, 43916001, 
43916030, 43916052)

36 användes med artikelnr.: 43630200
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11905 43510001 C Cyklonkropp för lock art nr  43610001, 43615001.
47 Sugstuss/Stusshållare D=51 V= 5,0

D=160 Ht=750 Hp=500
(43885001, 43901006)

43511001 C Cyklonkropp för lock art nr  43610001, 43615001.
47 Sugstuss/Stusshållare D=63 V= 5,0

D=160 Ht=780 Hp=535
(43901006)

43512001 C Cyklonkropp för lock art nr  43610001, 43615001.
47 Sugstuss/Stusshållare D=76 V= 9,0

D=200 Ht=925 Hp=735
(43901006)

11374 43520001 C Cyklon syst. 50.
D=402 Ht=445 V= 24,0
(43625001, 43901050, 43999012)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
22 43880150 (D=76-76), 43880300 (D=76-51), 43880350 (D=76-63)

17 Utloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
23 43620001 (D=51), 43620100 (D=63), 43620200 (D=76)

15403 43522001 D Cyklon syst. 200 hög effekt.
28 Inloppsstuss: D=102(DN100) V= 46,0
24 Cyklon diameter 402 mm. Lock diameter 602 mm

 D=602 Ht=1600
(43625001, 43901050, 43901051, 43999021)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882202 (D=102), 43882300 (D=76), 43882350 (D=63)

17 Utloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43620200 (D=76), 43620300 (D=102), 43620400(D=152)

11375 43530001 D Cyklon syst. 200.
28 Inloppsstuss: D=102(DN100) V= 110,0

D=602 Ht=640
(43627001, 43901051, 43999021)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882202 (D=102), 43882300 (D=76), 43882350 (D=63)

17 Utloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43620100 (D=63), 43620200 (D=76), 43620300 (D=102)

15402 43532001 D Cyklon syst. 200 hög effekt.
28 Inloppsstuss: D=152(DN150) V= 120,0

D=602 Ht=2400
(43627007, 43901051, 43999021)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882001 (D=152), 43882050 (D=127), 43882100, (D=102)

17 Utloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43620300 (D=102), 43620400 (D=152)
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11798 43534001 E Cyklon syst. 200/300 m/slitplåtar.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=152 / D=152(DN150) V= 110,0
107 Tömningsöppning D=200 mm

D=800/602 Ht=1255 Hp=1025
(43901051, 43901073, 43908013)

108 Valfritt: Slitgummii konen; artikelnr. 43901076
109 Rekomenderas tillsammans med silo syst. 3000.

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882001 (D=152.4), 43882050 (D=127), 43882100 (D=102)

11819 43550001 D Föravskiljare syst. 50, grov.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=51 / D=51 V= 14,0

D=402  Hp=255
(43901050, 43901070)

11951 43555001 D Föravskiljare syst. 50, grit/damm, hög effekt.   

178
Utloppsstuts D=51. Sugslang D=51 intagsstuts D=63 V= 27,0

D=402 Hp=310 Ht=410
(43901050, 43901078, 43908010)

11819 43560001 D Föravskiljare syst. 200, grov.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=76 / D=63 V= 13,0

D=602 Hp=255
(43901051, 43901070)

43561001 D Föravskiljare syst. 200, grov.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=76 / D=76 V= 14,0

D=602 Hp=255
(43901051, 43901070)

11960 43562001 D Föravskiljare syst. 200/300, grov.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=152 / D=152(DN150) V= 34,0

Ht=303 D=602  Hp=290
(43901051, 43901071)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882001 (D=152.4), 43882050 (D=127), 43882100 (D=102)

11951 43570001 D Föravskiljare syst. 200, grit/damm, hög effekt.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=76 / D=76(DN65) V= 52,0

D=602 Ht=500 Hp=390
(43901051, 43901074, 43908010)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882150 (D=76.1), 43882200 (D=63.5)

11799 43571001 E Föravskiljare syst. 200/300, grit/damm, hög effekt.
175 Utloppsstuts / intagsstuts: D=152 / D=152(DN150) V= 75,0

D=602 Ht=1050 Hp=900
(43901051, 43901072, 43908010, 43999021)

18 Inloppsstuss måste väljas efter slang dim. skall användas. 
43882001 (D=152.4), 43882050 (D=127), 43882100 (D=102)

11758 43590001 D Fatfyllare, m/stuts, D=51.
143 Passar i std. R2" tapphål. V= 1,0

L=170 Ht=360 B=70
(43885001, 43901030, 43901032)
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11903 43610001 B Lock syst. 50 .
D=402 Ht=27 Hp=15 V= 3,0
(43901050)

43611001 B Lock syst. 50, m/rakt stutshållare D=51.
D=402 Ht=27 Hp=15 V= 4,0
(43885001, 43901050)

43612001 B Lock syst. 50, m/böjd stutshållare D=51.
D=402 Ht=27 Hp=15 V= 4,0
(43885001, 43901050)

11904 43615001 B Lock syst. 200.
D=602 Ht=27 Hp=15 V= 7,0
(43901051)

43616001 B Lock syst. 200, m/stutshållare  D=51.
D=602 Ht=27 Hp=15 V= 8,0
(43885001, 43901051)

43616100 B Lock syst. 200, m/stutshållare  D=63.
D=602 Ht=27 Hp=15 V= 8,0
(43901051)

43616200 B Lock syst. 200, m/stutshållare  D=76.
D=602 Ht=27 Hp=15 V= 8,0
(43901051)

11906 43620001 A Sugstuts m/fläns för alla lock,  D=51, Ht=90, D=190.
V= 3,0

43620100 B Sugstuts m/fläns för alla lock,  D=63, Ht=90, D=190.
V= 3,0

43620200 B Sugstuts m/fläns för alla lock,  D=76, Ht=90, D=190.
V= 3,0

43620300 B Sugstuts m/fläns för alla lock,  D=102, Ht=90, D=190.
V= 2,0

43620400 C Sugstuts m/fläns för alla lock,  D=152, Ht=90, D=190.
V= 2,0

(43901006)

11907 43621001 A Kopp m/fläns   .
D=190 Ht=118 V= 1,0

43621200 A Kopp m/fläns, A4.
D=190 Ht=118 V= 3,0

11908 43621100 B Kopp m/fläns grovavskiljare.
D=190 Ht=110 V= 3,0

11879 43622001 C Adapter syst. 50, för patronfilter .
D=402 Ht=390 Hp=265 V= 7,0
(43621001, 43901006, 43901050, 43999031)

11880 43622200 B Adapter syst. 50, förhöjningsring med intag  D=51.
D=402 Ht= 345 V= 4,0
(43901009, 43999003, 43999031)

11878 43622300 B Adapterring m 50 mm intag,
164 m/stutshållare D=51. V= 7,0

D=602
(43885001, 43901051)
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11881 43624101 C Sikt syst. 200, för metallspån D=51.
165 Hål: D=3mm V= 13,0
32 Volym: 36 l

D=602 Ht=630
(43885001, 43901051)

11877 43625001 A Slitplatta för silo syst. 50 .
L=540  Ht=300 V= 3,0

43627001 A Slitplatta för silo syst. 200.
L=800  Ht=300 V= 4,0

0920200 43630001 A Utmatningsventil manuell 150 mm.
D=225 L=510 Ht=175 V= 1,0
(43901007, 43901035, 43999057, 43999059)

43630100 A Utmatningsventil pneumatisk 150 mm.
D=225 L=500 Ht=175 V= 1,0
(43901007, 43901035, 43915061, 43999059)

0920220 43630200 A Utmatningsventil balans 150 mm.
D=225 L=325 Ht=175 V= 1,0
(43901007, 43901035, 43999058, 43999059)

11884 43631001 A Utmatningsventil butterfly 150 mm.
D=233 Hp=45 V= 4,0
(43901007)

11885 43632001 C Utmatningsventil premaflex  60 mm.
D=225 Ht=275 V= 15,0
(43909010, 43909025)

43632100 C Utmatningsventil premaflex  75 mm.
D=225 Ht=305 V= 18,0
(43909011, 43909025)

43632200 C Utmatningsventil premaflex  95 mm.
D=225 Ht=340 V= 26,0
(43909012, 43909025)

110 med tryckluftredukserventil och 2 m matarslangar
6 Max. temp 80°C

11886 43640001 A Säckhållare, för art.nr43630200, 43631001.
D=400 Ht=70 V= 1,0
(43901007, 43901040)

12385 43640200 B Säckhållare för bigbag m/balansventil.
L=800 Ht=200 B=600 D=350 V= 10,0

11901 43640300 B Säckplatta för tralla syst. 50.
36 användes med artikelnr.: 43725001 V= 5,0

L=430 Ht=240 B=570

 34 / 46
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11888 43650001 A Påse syst. 50, engångs.
168 Pack a' 5 V= 1,0
123 Material: Mångsidigt filterpapper.

Vol.=30 l.
Ht=725 B=575

11889 43650100 A Påse syst. 50, plast.
168 Pack a' 10 V= 1,0

Ht=1300 B=770

11890 43660001 A Filterkorg syst. 50.
44 För filterpåse artikelnr. 43110100 V= 2,0
45 För flottörboll artikelnr. 43660300

D=370 Ht=275
(43908004)

1002010C 43660004 A Filterkorg syst. 50.
44 För filterpåse artikelnr. 43110100 V= 1,0
45 För flottörboll artikelnr. 43660300

D=370 Ht=275
(43908004)

11891 43660100 A Filterkorg syst. 50.
44 För filterpåse artikelnr.43110001, 05010011 V= 1,0
46 För filterpatron artikelnr. 43120100, 43130001, 43130500, 

D=365 Ht=295
(43908015)

11892 43660200 A Filterkorg syst. 200.
44 För filterpåse artikelnr. 43110300 V= 2,0
45 För flottörboll artikelnr. 43660300

D=590 Ht=300
(43908004)

11893 43660300 A Flottörboll syst. 50/200   .
172 Material: PVC V= 1,0

D=155

11894 43662001 A Tillbehörskorg tralla 50.
36 användes med artikelnr.:43720001, -1001, -2001, -4001 V= 3,0

L=315 Ht=380 B=450

43662100 A Tillbehörskorg tralla 50.
36 användes med artikelnr.: 43725001 V= 2,0

L=175 Ht=250 B=450

11955 43662200 A Tillbehörskorg för vägg liten.
L=460 Ht=510 B=215 V= 3,0

43662300 A Tillbehörskorg för vägg stor.
L=500 Ht=1020 B=240 V= 6,0
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11871 43670001 A Spännmekanism.
162 för adapter och behållare syst. 50/200 V= 0,0
112 Montageset 2 delar

11946 43690001 B Monteringsplatta för silo syst. 200.
36 användes med artikelnr.:43220001, 43222001 V= 0,0

L=250 B=220

0920510 43692001 C Fluidiseringsset f/silo.
V= 4,0
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11895 43720001 A Tralla syst. 50.
38 Hjul, D=125, D=225 V= 13,0

L=860 Ht=1000 B=550
(43903063, 43903064, 43903068, 43907004, 43907011, 43999035,
43999066, 43999067)

43721001 B Tralla syst. 50, isolerat handtag.
36 användes med artikelnr.:43328001, 43328101 V= 14,0
8 Övrig data se artikelnr 43720001

(43903063, 43903064, 43903068, 43907004, 43907011, 43999039,
43999066, 43999067)

11896 43722001 A Tralla syst. 50, tippbar.
38 Hjul, D=125, D=225 V= 12,0

L=860 Ht=1000 B=550
(43901061, 43903060, 43903061, 43903068, 43907004, 43907011,
43999006, 43999015, 43999035, 43999066, 43999067)

11945 43723001 A Tralle syst. 50, för silo.
38 Hjul, D=125, D=300 V= 16,0

L=650 Ht=1250 B=620
(43907004, 43907013)

11897 43724001 B Tralla syst. 50, tippbar för 2 behållare.
38 Hjul, D=125, D=225 V= 16,0

L=1480 Ht=1000 B=550
(43901061, 43903060, 43903061, 43903062, 43903067, 43907004,
43907011, 43999006, 43999015, 43999035, 43999066, 43999067)

11898 43725001 C Tralla syst 50, m/ram för silo syst. 50.
38 Hjul, D=200, D=300 V= 53,0

L=1100 Ht=1500 B=720
(43907007, 43907013, 43999006, 43999015, 43999036)

11899 43730001 A Tralla syst. 200 NT-4.
38 Hjul, D=300mm V= 16,0

L=1050 Ht=830 B=850
(43903050, 43907013)

11900 43731001 A Tralla syst. 200  tippbar för gaffeltruckshantering.
38 Hjul, D=200mm V= 49,0

L=990 Ht=1150 B=730
(43907007, 43907008, 43999014)
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11794 43740001 C Ram syst. 50, 2-sidig, f/gaffeltruckshantering.
L=1050 Ht=1760 B=875 V= 47,0

43751001 C Ram syst. 200, 2-sidig, f/gaffeltruckshantering
L=1360  Ht=2375 B=1000 V= 88,0

11810 43741001 C Ram syst. 50, enkel, f/gaffeltruckshantering.
L=520  Ht=1120 B=380 V= 23,0

36 användes med artikelnr.: 43420001

43750001 C Ram syst. 200, enkel, f/gaffeltruckshantering.
L=650 Ht=1250 B=650 V= 35,0

36 användes med artikelnr.: 43461001

11872 43752001 B Ram syst. 200, trekant, för ben.
163 Avstånd mellan ben: 1106 mm V= 11,0
36 användes med artikelnr.:43755001, 43756001, 43756100
7 För artikelnummer43440001, 43441001, 43450001

(43908006)

11873 43755001 A Ben till silo böjda,
43 benlängd: 1500 mm. V= 5,0

43756001 A Ben till silo raka,
43 benlängd: 1500 mm. V= 4,0

43756100 A Ben till silo raka,
43 benlängd: 2200 mm. V= 7,0
36 användes med artikelnr.: 43757001

D=48

11875 43757001 A Stag m/skruvar och muttrar
D=27 L=1500 V= 2,0

111 Braketter skall användas, 2 av varje slag.
116 använd artikelnr. 43757100

11807 43760001 D Ram syst. 300, benställning f/silo,
43 benlängd: 2500 mm. V= 118,0

L=1580 Ht=2500 B=1580

15650 43770001 C Väggfäste för 43425001
167 för ram 43740001, 43741001 V= 5,0
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11804 43810001 F Slang, PE, antistatisk,  Di=32, 20m.
V= 5,0

43811001 A Slang, PE, antistatisk,  Di=38, 5m*.
V= 1,0

43811100 A Slang, PE, antistatisk,  Di=38, 20m.
V= 6,0

43812001 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 1m*.
V= 0,0

43812100 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 6m*.
V= 5,0

43812200 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 10m*.
V= 5,0

43812300 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 20m.
V= 9,0

43812301 B Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 20m*.
V= 14,0

43812400 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 0.75m*.
V= 0,0

43812500 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 1.35m*.
V= 0,0

43812600 A Slang, PE, antistatisk,  Di=51, 1.75m*.
V= 1,0

49 Temperatur -40° - +60°C

52 *m/Han- och Honkopplingar i polyamid 12

1025510 43819001 A Ändmuff antistatisk, D=32.
V= 0,0

43819011 A Ändmuff antistatisk, D=38.
V= 0,0

43819021 A Ändmuff antistatisk, D=51.
V= 0,0

11802 43822001 A Slang, PVC, antistatisk,  Di=51, 1m*.
V= 3,0

43822100 A Slang, PVC, antistatisk,  Di=51, 6m*.
V= 6,0

43822200 A Slang, PVC, antistatisk,  Di=51, 10m*.
V= 11,0

43822300 A Slang, PVC, antistatisk,  Di=51, 30m.
V= 30,0

43822301 A Slang, PVC, antistatisk,  Di=51, 30m*.
V= 30,0

49 Temperatur -20° - +70°C

52 *m/Han- och Honkopplingar i polyamid 12

50
Om slangen skall användas i Ex zoner, kontakta Norclean
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

1025220 43831001 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=38, 20m.
V= 10,0

43832001 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=51, 1m*.
V= 1,0

43832100 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=51, 6m*.
V= 6,0

43832200 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=51, 10m*.
V= 6,0

43832300 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=51, 20m.
V= 13,0

43832301 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=51, 20m*.
V= 13,0

43833001 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=63, 10m.
V= 8,0

43833100 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=63, 20m.
V= 16,0

43834100 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=76, 6m.
V= 7,0

43834200 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=76, 10m.
V= 12,0

43834300 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=76, 20m.
V= 23,0

43834400 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=76, 1m.
V= 1,0

43834500 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=76, 2m.
V= 2,0

43835001 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=102, 10m.
V= 16,0

43836001 A Slang, PUR, antistatisk,  Di=152, 10m.
V= 21,0

49 Temperatur -40°C - +90°C
106 Kortvarig: 125°C

52 *m/Han- och Honkopplingar i polyamid 12

50
Om slangen skall användas i Ex zoner, kontakta Norclean
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MODELL-/DEL LISTA 2009 (NOK) 01.01.2009

Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11759 43840001 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul,
104 för sugrör D=51. V= 1,0

B=450
(43902006, 43902056, 43907100)

43840050 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul,
104 för sugrör D=38. V= 1,0

B=370
(43902005, 43902055, 43907100)

1014010 43840100 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=38,
104 för sugrör D=51. V= 1,5

B=400
(43902010, 43907001, 43999007)

43840150 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=38,
104 för sugrör D=51. V= 1,5

B=500
(43902011, 43907001, 43999007)

43840200 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=38,
104 för sugrör D=51. V= 1,0

B=600
(43902012, 43907001, 43999007)

11818 43840250 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=65,
104 för sugrör D=51. V= 1,5

B=400
(43902010, 43907002, 43999007)

43840300 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=65,
104 för sugrör D=51. V= 1,0

B=500
(43902011, 43907002, 43999007)

43840350 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=65,
104 för sugrör D=51. V= 1,0

B=600
(43902012, 43907002, 43999007)

11761 43840400 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=65,
104 för sugrör D=63. V= 2,0

B=500
(43902030, 43907002)

43840450 A Golvmunstycke m/gummiläppar och hjul D=65,
104 för sugrör D=63. V= 2,0

B=600
(43902031, 43907002)

11762 43840500 A Golvmunstycke m/gummiläppar, våt,
104 för sugrör D=51. V= 1,5

B=400
(43902040, 43999007)

43840550 A Golvmunstycke m/borst,
104 för sugrör D=51. V= 1,0

B=400
(43902060, 43999007)
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11373a 43841001 A Sugrör A2, 3 delar, D=38.
L=1200 V= 3,0

43842001 A Sugrör, PEHD EL, D=51.
L=1000 V= 0,3

43842150 A Rörböj polyamid 12 antistatisk, D=51.
L=330 V= 0,2

11772 43842200 A Skarvrör, A2, D=51.
182 För skarvning av flera rör art nr 43842001 V= 1,0

L=120

11773 43843001 A Sugrör aluminium, D=63.
L=1000 V= 1,0

43843050 A Rörböj aluminium m/handtag och slitplatta, D=63.
(43901075) V= 1,0

43843100 A Svivel, A2, D=63.
L=150 V= 1,0

11765 43850001 A Munstycke, falskluft, m/ventil,  L=900, D=51.
V= 1,0

43850005 B Munstycke, falskluft, m/ventil,  L=900, D=38.
V= 1,0

43850050 A Munstycke, falskluft, m/ventil,  L=900, D=63.
V= 2,0

43850100 A Munstycke, falskluft, m/ventil,  L=900, D=76.
V= 3,0

12386 43850150 D Munstycke, falskluft, m/ring,  L=1200, D=51.
V= 3,0

43850200 B Munstycke, falskluft, m/ring,  L=1200, D=63.
V= 4,0

43850250 B Munstycke, falskluft, m/ring,  L=1200, D=76.
V= 5,0

11766 43851001 A Skrapmunstycke kort,  L=500, D=38.
V= 1,0

43851050 A Skrapmunstycke kort,  L=500, D=51.
V= 2,0

43851100 A Skrapmunstycke kort,  L=500, D=63.
V= 1,0

43851150 A Skrapmunstycke kort,  L=1000, D=51.
V= 1,0

43851200 A Skrapmunstycke kort,  L=1000, D=63.
V= 2,0

43851250 A Skrapmunstycke kort,  L=1000, D=76.
V= 2,0
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1014220 43860001 A Handmunstycke med hård borst, D=51.
180 antistatiskt, polypropylen V= 0,3

D=90

43860200 A Handmunstycke med mjuk borst, D=51.
180 antistatiskt, polypropylen V= 0,3

D=90

1014230 43861001 A Handmunstycke tandat, D=51.
180 antistatiskt, polypropylen V= 0,3

B=130

1014261 43862001 A Handmunstycke konisk, D=51.
180 antistatiskt, polypropylen V= 0,3

L=250

11770 43863001 A Munstycke för rör, D=100.
181 för anslutning till art nr V= 0,3

43863100 A Munstycke för rör, D=200.
181 för anslutning till art nr V= 0,3
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11776 43870001 B Grenrör galvaniserat,  L=430, D=51-51-51.
V= 1,0

43870100 B Grenrör galvaniserat,  L=460, D=63-51-63.
V= 1,0

43870200 C Grenrör galvaniserat,  L=460, D=63-63-63.
V= 1,0

43870300 B Grenrör galvaniserat,  L=460, D=76-51-76.
V= 1,0

43870400 C Grenrör galvaniserat,  L=460, D=76-63-76.
V= 1,0

43870500 B Grenrör galvaniserat,  L=500, D=76-76-76.
V= 1,0

11777 43871001 C Grenrör Y galvaniserat,  L=430, D=51-51-51.
V= 1,0

43871004 C Grenrör Y galvaniserat,  L=430, D=51-38-38.
V= 1,0

43871100 C Grenrör Y galvaniserat,  L=430, D=63-51-51.
V= 1,0

43871200 C Grenrör Y galvaniserat,  L=430, D=63-63-63.
V= 1,0

43871300 C Grenrör Y galvaniserat,  L=410, D=76-51-51.
V= 1,0

43871400 C Grenrör Y galvaniserat,  L=420, D=76-63-63.
V= 1,0

43871500 C Grenrör Y galvaniserat,  L=430, D=76-76-76.
V= 1,0

11774 43880001 A Skarvrör galvat stål, D=38, L=150.
V= 0,5

43880050 A Skarvrör galvat stål, D=50, L=150.
V= 0,5

43880100 A Skarvrör galvat stål, D=63, L=150.
V= 0,5

43880150 A Skarvrör galvat stål, D=76, L=180.
V= 0,5

11775 43880200 A Övergång A4, konisk,  D=51-38, L=140.
V= 0,2

43880250 B Övergång A4, konisk,  D=63-51, L=180.
183 m/snabbkoppling V= 0,2

43880300 B Övergång A4, konisk,  D=76-51, L=210.
183 m/snabbkoppling V= 1,0

43880350 A Övergång A4, konisk,  D=76-63, L=165.
V= 1,0

43880400 A Övergång A4, konisk,  D=102-76, L=215.
V= 1,0
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Artikelnr. Lg Beskrivning Vikt(kg)

11795 43881001 A Slanganslutning,  D=63, Ht=50.
36 användes med artikelnr.: 43060001 V= 1,0

43881050 B Slanganslutning,  D=76, Ht=60.
36 användes med artikelnr.: 43060100, -200 V= 2,0

43881100 B Slanganslutning,  D=102, Ht=60.
36 användes med artikelnr.: 43060300, -500 V= 3,0

11815 43882001 B Sugstuts m/fläns ,  D=152, L=155, DN150.
V= 6,0

43882050 B Sugstuts m/fläns ,  D=127, L=155, DN150.
V= 6,0

43882100 B Sugstuts m/fläns ,  D=102, L=155, DN150.
V= 5,0

43882150 B Sugstuts m/fläns ,  D=76, L=105, DN65.
V= 2,0

43882200 B Sugstuts m/fläns ,  D=63, L=105, DN65.
V= 2,0

43882202 A Sugstuts m/fläns ,  D=102, L=110, DN100.
V= 5,0

43882300 B Sugstuts m/fläns ,  D=76, L=100, DN100.
V= 2,0

43882350 A Sugstuts m/fläns ,  D=63, L=100, DN100.
V= 2,0

43882400 C Sugstuts m/fläns ,  D=76, L=90, DN80.
V= 2,0

15628 43883001 A Stålrör,  DIN 2394, 6m, D=50,8x1,25.
V= 10,0

43883050 A Stålrör,  DIN 2394, 6m, D=63,5x1,5.
V= 13,0

43883100 A Stålrör,  DIN 2394, 6m, D=76,1x1,5.
V= 16,0

43883150 D Stålrör,  DIN 2394, 6m, D=102x2.
V= 22,0

11782 43883200 A Hållare för väggfäste.
L=200 V= 5,0

36 användes med artikelnr.: 43883250

11783 43883250 A Hållare m/skruv och mutter.
L=200 V= 5,0

36 användes med artikelnr.: 43883200

11784 43883300 A Klammer för rör D=50,8.
V= 0,2

43883301 A Klammer för rör D=63,5.
V= 0,3

43883302 A Klammer för rör D=76,1.
V= 0,3

36 användes med artikelnr.: 43883250

14342 43884001 A Rörkoppling ledande,  D=51.
V= 0,5

43884050 A Rörkoppling ledande,  D=63.
V= 0,5

43884100 A Rörkoppling ledande,  D=76.
V= 0,5

43884150 A Rörkoppling ledande,  D=89.
V= 0,5

43884200 A Rörkoppling ledande,  D=102.
V= 0,5

43884300 A Rörkoppling ledande,  D=108.
V= 0,5

43884350 A Rörkoppling ledande,  D=114.
V= 1,0

43884400 A Rörkoppling ledande,  D=127.
V= 1,0

43884450 A Rörkoppling ledande,  D=152.
V= 1,0
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11778 43885001 A Vakuumventil, polyamid 12 D=51.
L=88 V= 0,5
(43999019)

43885050 A Vakuumventil, polyamid 12, m/brytare D=51.
L=120 V= 1,0
(43916015, 43999019)

15630 43885300 A Vakuumventil, NY D=76-76.
V= 1,0

43885350 A Vakuumventil, stål m/brytare D=76-76.
(43916015) V= 1,0

25 Han koppling: Se artikelnr.43880150, -300, -350

 46 / 46


